BROTJE UMWALZPUMPEN CP
Modelle CP 23, CP 43 und CP 63

J

~ DIE DREISTUFIGEN
" UMWALZPUMPEN

FUR GARANTIERT
ZUVERLASSIGE LEISTUNG.

Meinen Kunden rate ich zu
Umwiélzpumpen in bester
BROTJE Qualitdt, denn die
passen in jedes Heizungs-
system und sind auch als

& Ersatz richtig giinstig.




[ QWNNEMIT LEISEN TONEN.
BROTJE PUMPENTECHNIK,
DIE BEGEISTERT.

PASSEND FUR JEDES SYSTEM GroBere und leicht zu verdrah-

Welches Heizungssystem Sie auch tende Klemmen mit deutlicher
vorfinden — es gibt immer eine Klemmenbezeichnung ermdg-
BROTJE Umwilzpumpe CP, die lichen einen schnellen und ein-

BROTJE UMWALZPUMPEN CP  passt. Die CP-Pumpen mit 2, 4 und  fachen Anschluss.

Modelle CP 23, CP 43 und CP 63 6 Meter Forderhohe sind ausge- Der Pumpenkopf kann durch
stattet mit 3 Drehzahlen, sind Losen der vier Schrauben am
sowohl fiir die Erstinstallation Pumpengehduse leicht verdreht
als auch fiir den Ersatzbedarf werden.
geeignet.

Der Einsatzbereich umfasst alle
offenen und geschlossenen Warm-
wasserheizungsanlagen mit
Garantie fiir hohe Qualitat Wassertemperaturen von 20 bis
BROTIE Produktewerden |10 °C und einem maximalen
nach strenger Werksnorm und  Botrichsdruck von 10 bar. Als
Gm:'::::?‘::’::::::::::::::: Nassldufer sind die Pumpen stopf-
Qualitat wird durch verlingerte ~ OUChslos und laufen wartungsfrei.

Gewihrleistungsfristen dokumentiert.

m‘__“""""’“ INSTALLATIONSFREUNDLICH
§ lahre fir Heizkessel - 7, - 1o seren Handhabung hat die
und Brauchwasserbereiter 2z . .
5 Jahre fiir Heizkérper BBOTJE Umwiélzpumpe CP ein
5 Jahre fiir Heizzentralen, Units, leichtes, kompaktes und ergono-

Gas-Wandkessel und Gas-Heizthermen misch optimiertes Gehduse.

2 Jahre fiir deren Brennerteil  Dadurch wird der Einbau erheb-
2 Jahre fiir deren Regelung lich erleichert
2 Jahre fiir Ol- und Gasbrenner ’

2 Jahre fiir Regelungen

10 Jahre fiir Solarkollektoren
2 Jahre fiir BROTIE Zubehdr
30 Monate auf jede Pumpe.

BROTJE UMWALZPUMPEN CP
— ZU IHREM VORTEIL:

zuverldssige schnelle Montage
Leistung mit 30 durch optimiertes
Monaten Garantie Gehéduse
passend fiir alle 3-stufiger Motor fiir
: - - . Warmwasser- leichtes Anlaufen
Eine Offnung auf der Riickseite Heizungsanlagen und leisen Betrieb

erlaubt das Festhalten wiahrend

des Einbaus. automatische
Entliiftung und ein-
fachste Bedienung
mit Antiblockier-
knopf - ohne
Werkzeug



Entliiftung: bei der Inbetrieb-
nahme erfolgt die Entliiftung der
BROTJE Umwilzpumpe CP nor-
malerweise selbstindig, wenn die
Anlage sachgemal befillt und
entliiftet ist. Sollte eine manuelle
Entliiftung der Pumpe erforderlich
sein, ist dies einfach durch
Herausdrehen des Antiblockier-
knopfs moglich — ohne Werkzeug.
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Nach der Sommerpause: auch
jetzt konnen Sie so die BROTJE
Umwilzpumpe CP mit Hilfe des
Antiblockierknopfs wieder sicher
per Hand gangbar machen.

GARANTIERT ZUVERLASSIG
Aus der praxisbezogenen Entwick-
lung der BROTJE Umwilzpumpe
CP ist ein Produkt entstanden, das
in jedem System optimale
Leistung und ein Hochstmal} an
Zuverléssigkeit bietet.

Aus diesem Grund hat jede
BROTIJE Umwilzpumpe CP eine
Garantiezeit von 30 Monaten.

EINBAUHINWEISE
Die BROTJE Umwilzpumpe CP
sollte idealerweise mit horizontal

liegender Welle installiert werden.

Sie kdnnen die Pumpe auch lie-
gend mit senkrecht auf dem Pum-
pengehduse stehendem Motor ein-
setzen. Diese Art der Installation
konnte aber dazu fiihren, dass
sich im oberen Lagerbereich Luft
ansammelt, die eine ausreichende
Schmierung der Lagerlaufflichen
verhindert und somit hohe Lager-
gerdusche verursachen wiirde.

Bei einer Temperatur des Medi-
ums von 90°C sollte der Mindest-
druck am Saugstutzen mindestens
0,15 bar betragen, um Kavita-
tionsgerdusche zu vermeiden und
einen ruhigen Lauf zu gewihr-
leisten.

HEIZUNGSUMWALZPUMPE CP
Nasslduferbauweise, stopfbuchs-
los, wartungsfrei, Gehduse aus
Grauguss GG 20.

Mit manueller 3-Stufen-Schaltung.
Wechselstrom 230 V/50 Hz mit
Kondensator und Anschlussklem-
men. Mit 2 Dichtungen, ohne Ver-
schraubung.

Temperatur: max. 110°C
Betriebsdruck: max. 10 bar

BROTJE UMWALZPUMPEN CP
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Schnittzeichnung
mit Bauteilverzeichnis
1. Klemmkasten
2. Stator
3. Rotor
4. Lager
5. Welle
6. Antiblockierknopf
7. 0-Ring
8. Laufrad
9. Pumpengehiuse

Einbaulage
und -moglichkeiten




BROTJE

TECHNISCHE DATEN UND LIEFERUMFANG

Drehzahl U/min
Leistungsaufnahme (max.) W
Forderhohe (max.) m
Fordermenge (max.) m’
Nennstrom A

Einbaulinge mm

Temperatur °C

Betriebsdruck bar

Gewicht kg

CP23
Stufe 1
2100
35

1,6
2,6
0,16

Stufe 2
2450
45

1,9

3.1
0,20
180
110
max. 10
2.8

Stufe 3
2600
60

2,0

30
0,28

CP 43
Stufe 1
1150
40

810

1,9
0,18

Stufe 2
1550
55

4,0

2,6
0,24
180
110
max. 10
2,8

— -] ]
HEIZUNG
CP63

Stufe 3 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
1950 1050 1400 1800
71 60 83 110
43 4,6 6,0 6,2
33 24 33 44
0,30 0,27 0,37 0,48

180

110

max. 10

2,9

Die Lieferung der BROTJE Umwiilzpumpe CP umfasst die Verpackung, 2 Dichtungen und die Einbauanleitung.
Bitte beachten Sie die darin ausfiihrlich aufgefiihrten Einbauhinweise.

Mafle (in mm)
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Anlagentechnik GmbH
DIN EN ISO 14001
Zertifikat-Nr.: 09 104 8179
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AUGUST BROTIJE GmbH
Werke fiir Heizungstechnik
Postfach 1354 - D-26171 Rastede
Tel.(04402) 80-0 - Fax (044 02) 80583
http://www.broetje.de

Technische Anderungen vorbehaiien

MaBangaben unverbindlich

UMWALZ: UMPEN/Z/00/12/11/10/9/8/7/6/5/413

Gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier



