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Vorschriften und Normen

1. Vorschriften und Normen

1.1 Vorschriften und Zulassungen

7701138-05 07.20

1.1.1 Vorschriften und Normen

Neben den allgemeinen Regeln der Technik sind die einschlagigen Normen, Vorschriften, Ver-

ordnungen und Richtlinien zu beachten:

- DINEN 378 (Teil 1-4); Kalteanlagen und Warmepumpen — Sicherheitstechnische und umwelt-
relevante Anforderungen

- DIN 4109; Schallschutz im Hochbau

- DIN EN 12828; Sicherheitstechnische Ausriistung von Heizungsanlagen

- EN 14511; Warmepumpen mit elektrisch betriebenen Verdichtern fiir die Raumheizung

- EnEV —Energieeinsparverordnung

- Bundes-Immissionsschutzverordnung 3. BImSchV

- DIN 18380; Heizungsanlagen und zentrale Wassererwarmungsanlagen (VOB)

- DIN EN 12831; Heizungsanlagen in Gebauden

- DIN 4753; Wassererwarmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser

- DIN 1988; Technische Regeln fir Trinkwasserinstallationen (TRWI)

- DIN VDE 0116; Elektrische Ausriistung von Feuerungsanlagen

- VDE: EN 60335 und EN 50366

- TRD 721; Sicherheitseinrichtungen gegen Druckiiberschreitung/Sicherheitsventile

- Feuerungsverordnung, Linderverordnungen

- Vorschriften der ortlichen Energieversorgungsunternehmen

- Meldepflicht (u. U. Freistellungsverordnung)

- ATV-Merkblatt M251 der Abwassertechnischen Vereinigung

1.1.2 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass bei der Konstruktion und Herstellung der Warmepumpe
alle Richtlinien nach CE-Norm eingehalten wurden (siehe Konformitatserklarung).

Die Einhaltung der Schutzanforderungen gemal der Richtlinie 89/336/EWG ist nur bei bestim-
mungsgemalem Betrieb der Warmepumpe gegeben.

Die Umgebungsbedingungen gemafl EN 55014 sind einzuhalten.

Ein Betrieb ist nur mit ordnungsgemaR montierter Verkleidung statthaft.

Die ordnungsgemaRe elektrische Erdung ist durch regelmaRige Uberpriifung (z. B. jahrliche In-
spektion) des Gerats sicherzustellen.

Beim Austausch von Gerateteilen diirfen nur vom Hersteller vorgeschriebene Originalteile ver-
wendet werden.

BLW NEO 8-18



Allgemeine Hinweise Warmepumpe

2. Allgemeine Hinweise Warmepumpe

2.1 Energiequellen der Warmepumpe

Warmepumpen nutzen die in der Umgebung gespeicherte Sonnenenergie oder Erdwarme. Un-
sere Umwelt wird kontinuierlich durch die Sonne aufgeheizt. Diese Sonnenenergie wird im Bo-
den, im Wasser und in der Luft gespeichert. In tieferen Bodenschichten kommt zu der gespei-
cherten Sonnenenergie noch Erdwarme hinzu.

Diese in der Umwelt gespeicherte Energie wird durch den Einsatz von elektrischer Energie nutz-
bar gemacht. Aufgrund des relativ geringen Energieeinsatzes und der liberwiegenden Nutzung
der regenerativen Umweltenergie sind Warmepumpen besonders umweltfreundlich.

2.2 Wairme aus der Umgebungsluft

Abb. 1: Systemhaus

Die Luft/Wasser-Warmepumpen beziehen ihre Energie aus der in der AulRenluft enthaltenen
Sonnenenergie. Die Einsatzgrenzen solcher Systeme gehen von -25 °C bis +45 °C. Die Energie-
quelle Luft ist Gberall verfiigbar und benétigt keine besonderen Zulassungen. Fiir die Aufstellung
der BLW NEO kann der Garten genutzt werden.

BLW NEO 8-18 7701138-05 07.20



Produktbeschreibung

3. Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang

- Warmepumpe komplett montiert auf Einwegpalette, mit Verkleidung
- Info-Paket mit notwendigen Anleitungen

- Flexible Schlauchanschliisse

Regelung, Bedienteil und Hydraulik in der Power- und Hydrobox (WPH)

3.2 Flexibilitat in der Aufstellung

3.3 Gehause

Die BLW NEO hat durch ihren konstruktiven Aufbau entscheidende Vorteile gegeniiber den
meisten Wettbewerbern. Durch den Einsatz eines Axialllifters und ihre exzellente Schall- und
Warmedammung kann sie aul3en aufgestellt werden. Die hydraulischen und elektrischen An-
schliisse werden in der AuBenaufstellung nach unten herausgefiihrt. Somit sind die Anschliisse
geschiitzt und gut zuganglich.

In der AuRenaufstellung ist die Luftansaugung immer auf der Verdampferseite. Auf der Ventila-
torseite, auf der sich auch die Anschliisse befinden, wird die Luft ausgeblasen.

Das Gehause der BLW NEO besteht aus einem verwindungsfreien Stahlrahmen. Die Verklei-
dungspaneele der BLW NEO sind schall- und warmedammend ausgekleidet, damit kein unnoti-
ges Gerausch entweicht oder Warme verloren geht. Die Paneele sind fiir Wartungs- und Instand-
haltungsarbeiten einfach zu demontieren. Auch hier steht ein HochstmaR an Flexibilitat zur Ver-
fligung, um Arbeiten so einfach wie moglich zu gestalten.

3.4 Schallddmmung

3.5 Leiser Betrieb

3.6 Hohe Effizienz

Der Kaltekreis der BLW NEO ist schwingungsdammend gelagert. Die Warmepumpe besitzt eine
computergestiitzt berechnete Luftfiihrung und einen Hochleistungsliifter, die die Liiftergerau-
sche auf ein im Warmepumpenbereich neues Niveau heruntersetzen. Der neue Hochleistungs-
Scroll-Verdichter arbeitet duRerst effizient (auch bei tiefen Temperaturen bis -25 °C) und leise.
Zusatzlich brechen die schallddmmend konstruierten Paneele den Schall, um kein ungewolltes
Gerausch an die AuBenwelt abzugeben. Die vielen Innovationen und schalldimmenden MaR-
nahmen zeichnen die BLW NEO mit niedrigsten Schallemissionen aus.

Die Luft/Wasser-Warmepumpe BLW NEO zeichnet sich bei der AuBenaufstellung durch duRerst
niedrige Schallemissionen aus. Erreicht werden diese Werte dank dem Hochleistungsventilator
mit profilierten Fliigeln, der duRerst vorteilhaften Luftfiihrung, der entkoppelten Lagerung der
mobilen mechanischen Teile sowie der schalldimmenden Isolation der Verkleidung. Die maxi-
male Leistung wird nur an einigen Tagen im Jahr benoétigt, durch die vollmodulierende Ausfiih-
rung kann die BLW NEO daher die restliche Zeit im Teillastbetrieb die Schallemission zusatzlich
reduzieren.

Die BLW NEO besitzt einen extra grof8ziigig dimensionierten Verdampfer (Lamellen-Warmetau-
scher). Der Verdampfer dient zur Aufnahme der Umweltenergie. Das Hochleistungs-Axialgebla-
se hat einen Motor mit sehr geringer Stromaufnahme. Das spart Geld und Ressourcen. Zur Erho-
hung der Effizienz und der Heizleistung ist intern ein zusatzlicher Warmetauscher im Kaltekreis
montiert, fiir die sogenannte EWI-Technologie. Damit kann der Kaltekreis noch effizienter arbei-
ten, indem die Unterkihlung optimal gestaltet wird.

3.7 Optimierte Abtauung

7701138-05 07.20

Bei einer AuRenlufttemperatur unter 7 °C bildet sich auf dem Luft-Warmetauscher, dem Ver-
dampfer, Reif. Dieser fiihrt zu Eisbildung und vermindert in der Folge den Warmeaustausch und
damit den Wirkungsgrad der Warmepumpe.

Um diesen Reif oder das entstandene Eis zu entfernen, muss der Verdampfer abgetaut werden.
Die Abtauung, welche bei der BLW NEO durch Umkehrung des Kaltekreises erfolgt, ist allerdings
aufwendig, da die Warmepumpe wahrend der Abtauung keine Energie liefert und trotzdem
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Produktbeschreibung

Strom verbraucht. Da die Reifbildung von der Luftfeuchtigkeit abhdngt, besteht hierfiir aller-
dings oft keine Notwendigkeit.

Anstelle einer unnotigen Abtauung in zeitabhangigen Zyklen wird bei der BLW NEO der richtige
Abtauzeitpunkt mittels einer fortschrittlichen und ausgefeilten Logik mit verschiedenen Leis-
tungsparametern im Kaltekreis festgelegt. Dank diesem Vorgehen muss im Winter oft nur sel-
ten oder gar nicht abgetaut werden —ein groRer Vorteil.

3.8 Kiihlbetrieb

Die BLW NEO gibt es optional auch als reversible Warmepumpe, genannt BLW-C NEO, die auch
zum Kiihlen des Heizkreises eingesetzt werden kann. Beim Einsatz einer FuRbodenheizung oder
von Heizkorpern zur Kiihlung ist darauf zu achten, dass der Taupunkt der Luft nicht unterschrit-
ten wird, da es sonst zum Kondensatausfall kommen kann.

Es wird eine Vorlauftemperatur von liber 18 °C empfohlen, bei hoher Luftfeuchte gegebenen-
falls auch hoher. Werden z. B. Klimakonvektoren mit Kondensatablauf eingesetzt, kann der Tau-
punkt unterschritten werden. In diesem Fall missen alle Leitungen diffusionsdicht isoliert wer-
den.

Bitte beachten Sie, dass fiir die BLW-C NEO Warmepumpen immer ein zusatzliches Kabel fiir die

Ansteuerung des Expansionsventils verlegt werden muss (siehe Kabelliste Leitungsverbindungen
vom Gebdude zur BLW NEO ).

BLW NEO 8-18 7701138-05 07.20



Funktionsbeschreibung

4. Funktionsbeschreibung

4.1 Aligemein

4.2 Funktion

Mit 1 kWh elektrischem Strom zum Antrieb der Warmepumpe werden 4 kWh nutzbare Warme
erzeugt. Je hoher die Jahresarbeitszahl der Warmepumpe, umso weniger Betriebskosten hat der
Anlagenbetreiber.

Das Herzstiick einer Warmepumpe bildet der Kaltekreis. Dieser Kaltekreis ist ein in sich geschlos-
senes System. Es besteht im Wesentlichen aus vier Bauteilen: einem Verdampfer, einem Ver-
dichter, einem Kondensator und einem Expansionsventil. Das Kaltemittel (auch Arbeitsmittel
genannt) durchstromt in einem Kreislauf diese vier Komponenten nacheinander. Wahrend des
Kreislaufs kondensiert und verdampft das Kaltemittel jeweils einmal.

Der Funktion einer Warmepumpe liegen einige thermodynamische Gesetze zugrunde:

- Verdampfende Flissigkeiten nehmen Warme auf. Beim Verfliissigen (= Kondensieren) geben
sie diese Warme wieder ab.

- Je hoher der Druck, desto hoher ist die Temperatur, bei der ein Gas verflissigt, je geringer der
Druck, desto geringer ist die Temperatur, bei der eine Flissigkeit verdampft.

- Wird ein Gas verdichtet (= komprimiert), ist mit einem Anstieg des Druckes immer auch ein
Anstieg der Temperatur verbunden.

Abb. 2: Funktionsweise Kaltekreis

Expansionsventil (4)

Diese warmetechnischen Gesetze lassen sich zum Teil durch alltagliche Beispiele nachvollzie-
hen:

4.3 Verdampfen und Verfliissigen

7701138-05 07.20

Die Warmeaufnahme verdampfender Fliissigkeiten Idsst sich an kochendem Wasser beobach-
ten: Die Temperatur von Wasser steigt, bis der Siedepunkt erreicht ist. Das Wasser kocht und
verdampft. Die Temperatur des Wassers steigt jedoch nicht Giber 100 °C. Uber die Herdplatte
wird dem Wasser jedoch weiterhin Energie zugefiihrt. Diese Energie dient ausschlief8lich dem
Verdampfen des Wassers. Die Temperatur des Wassers andert sich nicht. Wird der Dampf ver-
flussigt bzw. ein Gas zu einer Flussigkeit, wird Warme abgegeben. Dieses ermoglicht z. B. eine
hohe Energieausnutzung bei der Brennwerttechnik.
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Funktionsbeschreibung

4.4 Einfluss des Druckes
In einem Schnellkochtopf entsteht durch das verdampfende Wasser ein Uberdruck. Aufgrund
des hoheren Druckes kocht das Wasser im Schnellkochtopf erst bei ca. 120 °C. Andersherum
kocht Wasser auf hohen Bergen wegen des dort herrschenden geringen Druckes bei Temperatu-
ren unter 100 °C.

4.5 Wirmetechnisches Verhalten des Kaltemittels
Im Gegensatz zu Wasser kocht das Kaltemittel bei einer wesentlich geringeren Temperatur: Das
Kaltemittel kocht (verdampft) im Verdampfer bei einem geringen Druck bei einer Temperatur
unter der AuRentemperatur. Wird der Druck wieder erhoht, erwarmt sich das Arbeitsmittel wie-
der. Die dabei freigesetzte Warme wird an das Heizsystem abgegeben.

Die vier Hauptkomponenten einer Warmepumpe:

4.5.1 Verdampfer

Mit einer Temperatur von unterhalb der AuRentemperatur tritt das Kaltemittel zum groten Teil
als Fliissigkeit in den Verdampfer ein. Uber einen groRflachigen, luftgekiihiten Warmetauscher,
bestehend aus nahtlosen Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, wird der Luft
Warmeenergie entzogen. Das Kaltemittel verdampft bei den o. g. Temperaturen. Da die Warme-
energie hauptsdchlich zum Verdampfen genutzt wird, liegt die Austrittstemperatur aus dem
Verdampfer nur geringfligig Uber der Eintrittstemperatur.

In Verdampfer und Verdichter wird dem Kéltemittel Energie zugefiihrt: im Verdampfer durch
Warmeenergie auf einem niedrigen Temperaturniveau, im Verdichter durch mechanische bzw.
elektrische Energie. Diese Energie wird durch Verfliissigen an das Heizsystem abgegeben.

4.5.2 Verdichter

Das kalte, gasformige Kaltemittel wird komprimiert. Der Druck steigt an. Durch diese Druckerho-
hung steigt auch die Temperatur auf ein nutzbares Niveau fiir die Heizungsanlage.

Die Energie fiir das Verdichten kommt aus dem elektrischen Strom. Als Verdichter werden in
BROTJE Warmepumpen besonders gerduscharme und sehr effiziente Scroll-Verdichter einge-
setzt.

4.5.3 Verfliissiger (Kondensator)

In den Verfliissiger tritt das Kaltemittel mit einer hohen Temperatur ein. Aufgrund der hohen
Temperatur kann die Warme als nutzbare Energie an das Heizsystem libertragen werden. Bei
dieser Warmeabgabe kondensiert das Kaltemittel. Aus dem Verfliissiger tritt das Kaltemittel
fliissig aus. Als Verfllissiger werden Edelstahl-Plattenwarmetauscher mit einer hohen Warme-
Ubertragungsleistung verwendet.

4.5.4 Expansionsventil

Durch das Expansionsventil wird das fliissige Kaltemittel entspannt, der Druck sinkt. Damit sin-
ken auch die Temperatur und der Siedepunkt. Das Kaltemittel tritt aus der Drossel zum Teil fliis-
sig und zum Teil gasformig aus.
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5. Technische Angaben

5.1 Abmessungen und Anschliisse

5.1.1 BLWNEOS8

Technische Angaben

Abb. 3: Abmessungen und Anschliisse BLW NEO 8
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Legende Anschluss Verbindung
1 Riicklauf 1%" AuBengewinde
2 Vorlauf 1%" AuBengewinde
3 Abfluss: Tropftasse @ 55 mm
7701138-05 07.20 BLW NEO 8-18
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5.1.2 BLW NEO12/18

Abb. 4: Abmessungen und Anschliisse BLW NEO 12/18
949 1031
— 1711
(11
- J 0 J
949
8
Legende Anschluss Verbindung
1 Riicklauf 1%" AuBengewinde
2 Vorlauf 1%" AuBengewinde
3 Abfluss: Tropftasse @ 55 mm
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5.1.3 Hydrobox

Abb. 5: Abmessungen und Anschliisse Hydrobox
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+) ) B \+ 5 =VL - Heizung/Puffer - 1%4", AG
6 = VL - Trinkwasserspeicher - 14", AG
—4xG1%", AG
Legende Anschluss Verbindung
1 Riicklauf Eintritt Warmwasserpumpe 1%" Gewinde
2 Riicklauf Eintritt Heizkreispumpe 1%" Gewinde
3 Vorlauf Austritt Heizkreispumpe 1%" Gewinde
4 Vorlauf Austritt Warmwasserpumpe 1%" Gewinde
5 Riicklauf Austritt 1%" Gewinde
6 Vorlauf Eintritt 1%" Gewinde
7 Verdrahtung PG 11
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5.1.4 Powerbox

Abb. 6: Abmessungen und Anschliisse Powerbox
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5.2 Technische Daten
Tab. 1: Technische Daten

BLW NEO Einheit 8 12 18
Energieeffizienzklasse, durch- |W35/W55 A++ A++ A++
schnittliches Klima (A+++ bis D)

Normleistungsdaten nach DIN 14511

COP bei Teillast A10/W35 kw/ 9,32/5,65 10,79/5,46 22,64/5,63
COP bei Teillast A7/W35 kw/ 6,87/5,05 7,99/4,71 17,55/5,01
COP bei Teillast A7/W55 kw/ 6,42/2,50 6,95/2,50 11,70/2,75
COP bei Teillast A2/W35 kw/ 6,34/4,27 6,84/4,02 15,42/4,25
COP bei Teillast A2/W55 kw/ 5,47/2,29 6,11/2,26 10,23/2,40
COP bei Teillast A-7/W35 kw/ 4,86/3,05 5,04/3,00 13,57/3,01
COP bei Teillast A-7/W55 kw/ 3,20/1,44 3,60/1,43 8,36/1,77
Normleistungsdaten nach DIN EN 14825 (Auslegungsdaten)

Warmenennleistung unter

durchschnittlichen Klimabedin- kw 8,5 10 16
gungen

e esung e W 2 s
Leistungsdaten Kiihlbetrieb (optional)

COP bei Volllast A35/W18 kw/ 8,18-4,01 10,98-4,17 13,84-3,99
SEER nach EN 14825 A35/W18 5,96 5,71 6,09
Schallleistung nach DIN EN 12102 (AuBenaufstellung)

Schallleistungspegel Lwa ‘ ErP ‘ db(A) ‘ 48 50 51
Kaltekreis

Kaltemittel R410A kg 4,90 6,80 8,00
Schmiermittel Esterol | 1,30 1,70 2,30
Verdichter Typ Scroll

Verdichterdrehzahl 1/min 1.200-6.000 1.200-6.000 1.200-6.000
Einsatzbereich/Einsatzgrenzen

e eletenpeati .
:zi)z('ungs-VorIauftemperatur oC 62

Verdampfer/Liifter

Volumenstrom min./max. m3 1.000-4.000 2.000-6.000 2.000-6.000
x::}i[ijlgat;g;er Druck bei max. Pa 20 20 20
Verdampferflache m? 60 80 100
Kondensator/Heizungsseite

m“;nr::)ftmm beiAT=5K m3/h 1,00-2,40 1,20-2,60 1,80-3,70
??Lﬂ'ﬁennvommensnom bel | azyw3s | i/ 1.202 1.398 3.071
ar:::t"r irr'r?f)te'i\';rz'é\'l‘z"”vo'”' A7/W35 | mbar 150 150 200
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BLW NEO Einheit 8 12 18
Betriebsvolumenstrom bei A7/W35 I/h 792 855 1927
AT=7K

Druckverlust Norm-Nennvolu-

menstrom bei AT =7 K mbar 120 120 150
Restférderhohe mit integrierter

Kondensatorpumpe (Hydrobox) mws 2,50 3,40 4,00
Zulassiger Betriebsdruck bar 10
Heizkreisanschliisse 1%", flachdichtend

MaRe Anschlussleitung AuBenaufstellung

Leitungslange 10 m DN 32 32 40
Leitungslange 20 m DN 32 32 40
Leitungslange 30 m DN 40 40 50
Gewicht

Warmepumpe ohne Zubehor kg 200 236 239
MaRe

Warmepumpe mit Verkleidung mm | 684x913x1.724 1.031x 949 x 1.711
TxBxH

Abmessungen Hydrobox mm 251 x 600 X 600

TxBxH

Abmessungen Powerbox mm 201 X 600 x 600

TxBxH

Elektrische Daten
Hinweis:

BROTJE empfiehlt den Einbau eines allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzschalters Typ B!

Nennspannung 3/N/PE 400 V/50 Hz

Schutzart IP 54

Max. Nennstrom A 13 ‘ 15 20
Absicherung A (trage) 3x16,C" 3x20,C"
Leistung E-Heizstab 400 V

(2 Ph./1 Ph.) kw 6(4/2)

Max. Maschinenstrom mit

Elektro-Einsatz A 15 18 21
Max. Maschinenstrom ohne

Elektro-Einsatz A 13 15 20
Anlaufstrom A 14 19 20
Max. Bemessungsaufnahme

total ohne Elektro-Einsatz kw 4,50 6,50 8,50
Max. Bemessungsaufnahme

total mit Elektro-Einsatz kw 10,50 12,50 14,50
Leistungsfaktor cosep 0,80 0,80 0,80

Wasserqualitat

Notwendige Wasserqualitat siehe VDI 2035

BLW NEO 8-18
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5.2.1 Restforderhéhen

Abb. 7: Restforderhdhe BLW NEO 8—-18 mit Hydrobox (inkl. Pumpe + Heizstab)
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5.2.2 Schalldruckpegel

Schall und BLW NEO Warmepumpe

Alle BROTJE Warmepumpen sind auf einen sehr gerduscharmen Betrieb hin konstruiert. Es ist je-

doch unerlasslich, den Warmepumpenaufstellort so auszuwahlen, dass bei schallempfindlichen

Personen kein Eindruck einer Gerduschbeldstigung entsteht. Im Hinblick auf eine Vermeidung

von Gerduschbeldstigungen sollten folgende Punkte unbedingt beachtet werden:

- Die direkte Aufstellung an oder in der Nahe von Fenstern sollte vermieden werden

- Eine Aufstellung zwischen zwei Hausern oder in Nischen fiihrt zu einer Schallpegelerh6hung
durch Reflexion und sollte vermieden werden

- Essollte auf gentigend Abstand zum Nachbarhaus geachtet werden

Tab. 2: Beispiele Schalldruckpegel

Beispiele Schalldruckpegel in dB(A)
Diisenflugzeug in 30 m Entfernung 140
Schmerzschwelle 130
Unwobhlseinsschwelle 120
Kettensdage in 1 m Entfernung 110
Disco, 1 m vom Lautsprecher 100
Dieselmotor, 10 m entfernt 90
Rand einer Verkehrsstrale 5 m 80
Staubsaugerin 1 m Abstand 70
Normale Sprache in 1 m Abstand 60
Normale Wohnung, ruhige Ecke 50
Ruhige Biicherei, allgemein 40
Ruhiges Schlafzimmer bei Nacht 30
7701138-05 07.20 BLW NEO 8-18
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Beispiele Schalldruckpegel in dB(A)
Ruhegerdausch im TV-Studio 20
Blatterrascheln in der Ferne 10
Horschwelle 0

Tab. 3: Schalldruckpegel in dB(A) fir auBen aufgestellte Warmepumpen auf freiem Feld

Typ |Radius [1m |2m [3m [4m |5m |6m | 7m | 8m 9m | 10m | 15m Schallleistung It. EN 12102
BLW NEO 8 40 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 20 17 48
BLW NEO 12 42 | 36 | 33 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 22 19 50
BLW NEO 18 43 | 37 | 34 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 23 20 51

5.2.3 Leistungskurven BLW NEO 8

Hinweis: Die angegebenen Leistungsdaten dienen nur der Auswahl und Auslegung der richtigen
LeistungsgroRe. Sie sind nicht zertifiziert bestatigt!
Die Werkseinstellung ist fiir einen effizienzoptimierten Betrieb bei gleichmaRiger Warmeabgabe
(Warmwasserbereitung) Giber das Jahr ausgewahlt. Die Min.- Max.-Werte sind nur nach indivi-

dueller Einstellung moglich. Bitte beachten Sie, dass ein dauerhafter Betrieb an den Einsatzgren-

zen Auswirkungen auf die Lebensdauer und Effizienz haben kann.

Abb. 8: Heizleistung BLW NEO 8
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Abb. 9: Leistungsaufnahme BLW NEO 8
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n BLW NEO 12

Abb. 10: Heizleistung BLW NEO 12
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Abb. 11: Leistungsaufnahme BLW NEO 12
28 — —min. W35 |
max. W35
e 5 e s B N B B B B PP min. W45 |
--------- max. W45
320 min. W55 |
3
o max. W55
Ee
£
2
E‘ 12
2
ST T
PO s i
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
AuRentemperatur [°C]
7701138-05 07.20 BLW NEO 8-18

19



20

Technische Angaben

5.2.5 Leistungskurven BLW NEO 18

Abb. 12: Heizleistung BLW NEO 18
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5.3 ErP-Informationen
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Tab. 4: Technische Parameter fiir Raumheizgerdte mit Warmepumpe (die Parameter sind fiir eine Mitteltempera-

turanwendung angegeben)

Modell Einheit| BLW NEO 8 ‘ BLW NEO 12 BLW NEO 18
Luft/Wasser-Warmepumpe Ja/Nein - Ja
Wasser/Wasser-Warmepumpe Ja/Nein - Nein
Sole/Wasser-Warmepumpe Ja/Nein - Nein
Niedertemperatur-Warmepumpe Ja/Nein - Nein
Mit Zusatzheizgerat Ja/Nein - Ja
Kombiheizgerat mit Warmepumpe Ja/Nein - Nein
Waiarmenennleistung unter durchschnittli-|  Prated kw
. ; 1 8,5 10 16

chen Klimabedingungen
wa leist ter kalt Kili- Prated kw

drmenennleis llj)ng unter kélteren Kli rate 10 12 18
mabedingungen
wa leist t a Kli- Prated kw

armenennleis llj)ng unter warmeren Kli rate 10 12 18
mabedingungen
Angegebene Leistung fiir Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und AuBRenlufttemperatur Tj
Tj=-7°C Pdh kw 7,29 8,80 14,17
Tj=+2°C Pdh kw 4,55 5,70 8,61
Tj=+7°C Pdh kw 3,66 4,10 6,45
Tj=+12°C Pdh kw 4,55 5,00 7,13
Tj = Bivalenztemperatur Pdh kw 8,37 9,80 17,00
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert Pdh kw 7,50 9,60 13,10
Bivalenztemperatur Toiv °C -10
Minderungsfaktor 2) Cdh - 1,0
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Ener- ns %
gieeffizienz unter durchschnittlichen Kli- 134 119 135
mabedingungen
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Ener- ns %
gieeffizienz unter kilteren Klimabedin- 113 123 137
gungen
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Ener- ns %
gieeffizienz unter warmeren Klimabedin- 166 155 173

gungen

Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl f

iir Teillast bei Raumlufttemperatur 20

°C und AuBenlufttemperatur Tj

Tj=-7°C COPd - 1,90 1,55 1,86

Tj=+2°C COPd - 3,48 3,30 3,50

Tj=+7°C COPd - 4,61 3,81 4,75

Tj=+12°C COPd - 6,19 5,00 5,88

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert COPd - 1,22 1,23 1,34

Grenzwert der Betriebstemperatur TOL ° -25

Grgnzwert der Betriebstemperatur des WTOL ° 62

Heizwassers

Energieverbrauch

Aus-Zustand Porr kw 0,012 0,011 0,010

Thermostat-aus-Zustand Pto kw 0,014 0,022 0,029
7701138-05 07.20 BLW NEO 8-18
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Modell Einheit| BLW NEO 8 BLW NEO 12 BLW NEO 18
Im Bereitschaftszustand Psg kw 0,014 0,012 0,010
Betriebszustand mit Kurbelgehausehei- Pck kw 0,000 0,000 0,000
zung

Zusatzheizgerat

Warmenennleistung ¥ Psup kw 6,0

Art der Energiezufuhr - - elektrisch

Sonstige Angaben

Leistungssteuerung - - variabel
Schallleistungspegel, innen/auen Lwa dB (A) 48 50 51
Warmwasserbereitung —jahrlicher Ener- Qre kWh

gieverbrauch unter durchschnittlichen 5.057 5.490 8.739
Klimabedingungen

Jahrllrjher Engrgleverbrauch unter kalte- Qre kWh 7916 8.025 10.831
ren Klimabedingungen

Jahrllchel_' Energlgverbrauch unter war- Qne kWh 3318 4264 5.714
meren Klimabedingungen

Nenn-Luftdurchsatz, aullen — Warmetau- - m3/h

scher fiir Wasser/Wasser- oder Sole/ 3.300 5.100 7.600
Wasser-Warmepumpen

1) Die Warmenennleistung Prated ist gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh, und die Warmenennleis-
tung eines Zusatzheizgerats Psup ist gleich der zusatzlichen Heizleistung sup(Tj).

2) Wird der Cdh-Wert nicht durch Messung bestimmt, gilt fiir den Minderungsfaktor der Vorgabewert Cdh = 0,9.
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Aufstellung

6. Aufstellung

6.1 Hinweise zur sachgemiRen Aufstellung

6.2 Aufstellort

7701138-05 07.20

Bei Betrieb der Warmepumpe diirfen die vorgeschriebenen Mindestabstande (siehe Mindestab-
stdnde AufSenaufstellung ) nicht verandert werden.

Diese Anleitung dient als Grundlage fiir die vom Betreiber einzuhaltenden Garantiebestimmun-
gen, welche fiir einen wartungsfreien Betrieb vorausgesetzt werden. Bei einer Verletzung der
Garantiebestimmungen, sowie nach Ablauf der Garantiefrist, libernimmt der Warmepumpen-
Hersteller keinerlei Verantwortung fiir mechanische, hydraulische oder elektrische Mangel.

Bei nicht ausdriicklich genehmigten Eingriffen, die unter Missachtung der vorliegenden Anlei-
tung ausgefiihrt werden, verfillt die Garantie. Die Warmepumpe ist nur fiir den ausdriicklich
vorgesehenen Gebrauch bestimmt.

Bei Verwendungen, die nicht der aufgefiihrten Bestimmung entsprechen, tibernimmt der Her-
steller keinerlei Verantwortung oder Verpflichtung. Fiir alle falligen Reparaturarbeiten ist der Be-
treiber der Warmepumpe angewiesen, seinen Fachpartner zu kontaktieren, welcher gegebenen-
falls einen vom Hersteller autorisierten technischen Kundendienst fiir die Instandhaltungsarbei-
ten beauftragt.

Bei Nichtbeachtung der oben erwahnten Hinweise kann die Sicherheit des Gerats beeintrachtigt
werden.

Die Aufstellung muss mit Sorgfalt und Genauigkeit ausgefiihrt werden.

Bitte vergewissern Sie sich, dass die zum Betrieb der Warmepumpe erforderlichen Genehmigun-
gen vorliegen.

Die Warmepumpe muss am vorgesehenen Ort auf ebenen Boden gestellt und ausgerichtet wer-
den. Hierzu eine Wasserwaage oben auf dem Gerdterahmen platzieren.

Genligend Platz vorsehen fiir den Zugang zum Schaltfeld und seitlich fiir Kontrollen und Unter-
haltsarbeiten. Die Tragfahigkeit des Bodens fiir Warmepumpe und Zubehorteile ist sicherzustel-
len. Der Boden muss sauber, frei von Staub oder anderen Fremdkorpern sein.

Bei AuRenaufstellung ist, sofern keine solide Unterlage vorhanden ist, ein Aufstellsockel not-
wendig. Hierfiir kann das Zubehdr SWP 8 fiir BLW NEO 8 bzw. SWP 18 fiir BLW NEO 12/18 ver-
wendet werden.

Achtung!
Am definitiven Standplatz muss die Warmepumpe sorgfaltig ausgepackt und von der Palette ge-
nommen werden, wobei sie keinen StoBschldgen ausgesetzt und nicht gewaltsam verdreht wer-
den darf.

Sowohl Lufteintritt wie auch Luftaustritt miissen sauber gehalten werden und diirfen nie behin-
dert sein, weder durch Schnee, Blatter, Pflanzen, Geratschaften noch durch andere Ursachen. Fir
den Luftdurchgang wie auch fiir den Unterhalt miissen die vorgeschriebenen Mindestabstande
(siehe Mindestabstinde AufSenaufstellung ) eingehalten werden. Ein Luftkurzschluss muss abso-
lut vermieden werden!

Achtung! Der Lufteintritt muss vor aggressiven oder korrosiven Substanzen wie Ammoniak,
chlorierten Substanzen etc. geschiitzt sein.

BLW NEO 8-18
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Aufstellung

Die Warmepumpe ist sehr leise. Dennoch und im Wissen, dass die Gerduschwahrnehmung du-
Rerst subjektiv ist, soll die Aufstellung in Fensternahe, bei Schlafzimmern oder Aufenthaltsorten
(Terrasse, Schwimmbadrand etc.) vermieden werden. Ebenso soll eine geniigende Distanz zu
den benachbarten Grundstiicken eingehalten werden. Von der Aufstellung in Nischen wird ab-
geraten (mogliches Echo oder Luftkurzschluss).

Besondere Vorschriften bei AuRenaufstellung
Aufstellungs- und Anschlussanweisungen sind zu beachten.

Achtung! Die Warmepumpe auf eine flache und feste Unterlage mit der notwendigen Tragfahig-

keit stellen. Wo diese nicht vorhanden ist, beispielsweise einen Betonsockel vorsehen.

- Die Warmepumpe nicht in einer Senke aufstellen! Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung kann
sich rund um das Gerdt ein Kaltluftsee bilden und die Effizienz der gesamten Anlage wird be-
eintrachtigt.

- Genligend Raum rund um die Warmepumpe frei lassen! Bei Nichtbeachtung dieser Anwei-
sung kann sich ein Luftkurzschluss bilden und die Effizienz der gesamten Anlage wird beein-
trachtigt.

- Des Weiteren sind Service- und Reparaturarbeiten moglicherweise nur mehr eingeschrankt
oder gar nicht mehr moglich.

- Die Ausblasoffnung der Warmepumpe nicht gegen die Windrichtung ausrichten! Durch das
Anblasen des Windes gegen den Wind kann die Funktion des Gerats stark beeintrachtigt wer-
den.

- Nicht in Richtung von StraBen oder Nachbargrundstiicken ausblasen! Die durch die Warme-
pumpe transportierte Luft wird unter die Umgebungstemperatur abgekiihlt und kann daher
Vereisung, insbesondere am Boden, begtlinstigen.

- Die Warmepumpe moglichst nicht in einer Gebaudeecke aufstellen! Reflexionen an den Wan-
den kénnen zu einer Verstarkung des emittierten Schalls fiihren.

- Aufstellort nur bis maximal 1.500 m Seehohe wahlen! Fiir eine Aufstellung in hher gelegenen
Regionen bis maximal 4.000 m ist die Riicksprache mit dem Hersteller erforderlich.

- Die Warmepumpe ist nicht fiir die Aufstellung in Klistennahe von Salzwasser geeignet.

Wahrend des Betriebs, und vor allem wahrend der Abtauung, fallt eine nicht unerhebliche Men-
ge an Kondenswasser an, welches mittels der vormontierten Kondensatleitung bis unter die
Warmepumpe gefiihrt wird. Danach muss das Kondenswasser frostsicher und mit stetigem Ge-
falle in einen Abfluss oder einen Sickerschacht gefiihrt werden. Eine direkte Einleitung in ein
Klarbecken oder eine Klargrube ist nicht erlaubt, da die aggressiven Dampfe eine Zerstorung des
Verdampfers zur Folge haben kénnen.

Vorsicht! Zuriickgestautes Kondenswasser flihrt zu einer schnelleren Wiedervereisung des Ver-
dampfers und kann bei Uberlaufen der Kondensatwanne zur Beschadigung der darunter befind-
lichen elektrischen Bauteile fiihren!

Heizungsvor- und -riicklauf miissen so kurz wie moglich ausgefiihrt werden und gut isoliert sein,
um Warmeverluste zu vermeiden. Der Kondenswasserablauf muss isoliert und gegen Frost gesi-
chert sein sowie liber einen Siphon mit einer Mindesthéhe von 100 mm in einen geschlossenen
Ablauf gefiihrt werden. Die Ablaufleitung darf keine Querschnittverengungen aufweisen und
muss genligend geneigt sein, um einen problemlosen Ablauf sicherzustellen. Die Bedienungs-
einheit muss im Gebdudeinneren montiert werden (Temperaturbereich +5 °C bis +40 °C).

Die Mauerdurchfiihrungen fiir Heizungsvor- und -riicklauf sowie die Elektrokabel miissen ge-
maR Vorschrift ausgefiihrt werden. Insbesondere miissen die Elektrokabel flexibel sowie Nieder-
spannung (230 oder 400 V) und Kleinspannung (Fiihler- und Reglerkabel) gegeneinander abge-
schirmt sein.
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Die Warmepumpe kann auf einem dauerhaft ebenen, glatten und waagerechten Betonsockel
aufgestellt werden. Es ist eine Moglichkeit fiir den Anschluss der hydraulischen und elektrischen
Anschlussleitungen vorzusehen — sowie fiir die Kondensatleitung. Die detaillierten Informati-
onen Uber die Aufstellung der Warmepumpe und deren Anschliisse sind dem Sockelplan der
Aufstellvarianten zu entnehmen.

Auf dem Sockel sollte der Rahmen rundum dicht am Boden anliegen, um eine geeignete Schall-
abdichtung zu gewahrleisten und ein Auskiihlen wasserfiihrender Teile zu verhindern. Ist dies
nicht der Fall, kénnen zusatzliche ddmmende MaRnahmen notwendig werden.

Die Maschine ist mithilfe von vier Schlagankern mit 8 mm Durchmesser (nicht im Lieferumfang
enthalten) auf dem Betonfundament zu fixieren. Dabei sind die vier Locher im Boden der
Warmepumpe mit jeweils 11 mm Durchmesser zu verwenden, die auch fiir die Transportsiche-
rung verwendet werden. Die Abmessungen der Gewindebolzen sind dem Sockelplan zu entneh-
men.

Das Leerrohr muss mit Gefalle (ca. 2 cm/m) zum Gebaude hin verlegt werden. Die Leitung ist ca.
20 cm unterhalb der ortlichen Frostgrenze zu verlegen. In das Leerrohr ist bei der Montage ein
Zugdraht mit einzulegen. Es diirfen max. 15°-Bogen verwendet werden, um eine nachtragliche
Installation zu ermdoglichen.

6.3.1 Aufstellvariante: Betonsockel
Achtung! Position Vorlauf- und Riicklaufleitung unbedingt beachten!

BLW NEO 8-18
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6.4 Transport
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6.3.3 Aufstellvariante: Aluminiumschacht

Als Alternative zum Betonfundament kann ein Aluminiumsockel dienen (SWP 8 [Bestell.-Nr.:
7697895] fiir die BLW NEO 8 und SWP 18 [Bestell.-Nr.: 7697927] fiir die BLW NEO 12/18). Dieser
wird in den Boden eingelassen und mit Rollkies 32—63 bis ca. 50 cm unter der Oberkante aufge-
fullt.

Abb. 17: Aluminiumschacht fiir BLW NEO 8

Male:
Breite: 83 cm
Tiefe: 66 cm
Hohe: 101 cm

Abb. 18: Aluminiumschacht fir BLW NEO 12/18

MaBe:
Breite: 97 cm
Tiefe: 91 cm
Hohe: 101 cm

Bei Erhalt die Warmepumpe auf Transportschaden und die Lieferung auf Vollstandigkeit gemaR
Auftragsbestatigung priifen. Im Fall von beschddigtem oder fehlendem Material ist das Trans-
portunternehmen unverziiglich schriftlich zu benachrichtigen.

Wahrend des Transports, bei der Aufstellung, Vorbereitung oder im Umgang mit schweren Ma-
terialien, welche die Warmepumpe beschadigen konnen, ist Sorgfalt geboten.

Sicherstellen, dass Zugseile, Zugbander oder Ketten die Warmepumpe nicht beschadigen kon-
nen. Die Warmepumpe nicht pendeln lassen, wenn sie angehoben wird.

Achtung! Die Warmepumpe darf hochstens um 45° von ihrer senkrechten Achse geneigt wer-
den.

Fiir den Transport wird die Warmepumpe ab Werk auf einer Palette fixiert. Bis zu ihrem bestim-
mungsgemaRen Aufstellort muss die Warmepumpe in ihrer Originalverpackung transportiert
werden. Die Verpackung darf erst dann entfernt werden, wenn sich die Warmepumpe an ihrem
definitiven Standplatz befindet.

BLW NEO 8-18
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Abb. 19: Maximale Transportneigung

Transporthinweise:

Zur Vermeidung von Transportschaden ist die Warmepumpe im verpackten Zustand auf der Pa-

lette mit einem Hubwagen oder einer Sackkarre zum endgiiltigen Aufstellort zu transportieren.

- Warmepumpe gegen Verrutschen auf der Sackkarre sichern

- Die Bauteile sowie die Verrohrung des Kaltekreises, der Heizungsseite und der Warmequellen-
seite nicht zu Transportzwecken nutzen

- Gewicht der Warmepumpe beachten

- Zur Vermeidung von Beschadigungen der Wasserschlauche und elektrischen Leitungen auf de-
ren Lage achten

- Die Warmepumpe ausschliel3lich am Gerateboden anheben und transportieren

- Die Abstandshalter fiir den Deckel nicht als Anschlagpunkte fiir einen Kran verwenden

6.4.1 Auspacken und Vorarbeiten

Beim Auspacken wie folgt vorgehen:
- Verpackungsfolie vorsichtig entfernen
- Das Gerat am Aufstellort von der Palette heben und endgiiltig positionieren

6.5 AufBenaufstellung
6.5.1 Mindestabstande Auenaufstellung

An den Gerateseiten ist fir Wartungsarbeiten ein Mindestabstand von 800 mm einzuhalten. An
der Ausblasseite ist ein Mindestabstand von 500 mm notwendig. Rund um die Warmepumpe
muss genligend Raum vorhanden sein, um eventuell notwendige Wartungsarbeiten problemlos
durchfiihren zu konnen. Des Weiteren miissen die Luftein- und -austrittséffnungen der Warme-
pumpe stets frei bleiben. Daraus ergibt sich folgende Empfehlung fiir die Mindestabstande rund
um die Warmepumpe:

BLW NEO 8-18 7701138-05 07.20
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Abb. 20: Rund um die Warmepumpe

500 mm

=)

=

2000 mm

750 mm

500 mm

Abb. 21: Rechts der Warmepumpe

7701138-05 07.20

(=]
]
[p]
o o " gy T ¥ Y AR AT o » gy o T ¥ o Tl M RS
P ETS S TR SN ¥y
:‘f:-; '.j;::;','rt‘“e_":.' o-'-':- ?ﬁ:ﬁr‘: '.-":: LU AT - t-':P,
N ar R N : T do PN R, b _ i Al
b T LT N G ,__"j' NG 2 N S A
[ -2 ..‘0{ st ." .'K P‘-;-'f AT T heh .-c‘ '\.l“ . :‘- “-;-" cr

Dariiber hinaus sind auch folgende Varianten méglich, wenn der Raum oberhalb des AuRenluft-
verdampfers frei bleibt, wobei die angegebenen Abstande den einzuhaltenden Mindestabstand

darstellen:

BLW NEO 8-18
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Abb. 22: Hinter der Warmepumpe

Bei abgeschalteter Warmepumpe (oder langer dauerndem Stromausfall) und Frostgefahr sind
die Vor- und Riicklaufleitungen zum Gebaude hin zu entleeren. Der Kondensator in der BLW NEO
istin jedem Fall zu entleeren. Wahrend des normalen Betriebs steht der Anlage eine Frostschutz-
schaltung zur Verfligung, um ein Einfrieren der Warmepumpe zu verhindern. Hierzu kann auch
der Elektroheizstab hinzugezogen werden.

BLW NEO 8-18 7701138-05 07.20
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6.5.2 Generelle Hinweise

Die Rohrleitungen und die Luftkanale miissen so kurz wie moglich gehalten werden und die Fiih-
rung so gestaltet sein, dass Druckabfall und Warmeverlust so gering wie moglich sind. Schlecht
oder fehlerhaft dimensionierte Rohrleitungen kénnen Schaden an der Warmepumpe verursa-
chen.

In Anlagen mit Pufferspeicher darf das Durchflussvolumen liber den Heizungsverteiler nicht gro-
Rer als das des Ladekreises (Warmepumpe — Speicher) sein, ansonsten kann es durch den Puffer-
speicher einen Riickflusseffekt geben. Dieses hatte einen negativen Effekt auf die Wirtschaft-
lichkeit der Anlage und kann die gute Funktionsweise der Warmepumpe beeintrachtigen.

6.5.3 Luft/Wasser-Warmepumpe und Schall

Die Luft/Wasser-Warmepumpe BLW NEO ist extrem leise. Vor der Aufstellung ist jedoch eine
sorgfaltige Planung notwendig, da die Gerdauschwahrnehmung sehr unterschiedlich und subjek-
tivist. Es sind alle Einheiten zu beriicksichtigen, die Gerausche abgeben und somit als stérend
empfunden werden kénnen.

Rasen und Bepflanzungen kénnen den Schallpegel im Freien reduzieren. Die Aufstellung auf
schallhartem Boden sollte vermieden werden. Wenn die Warmepumpe auf einem schallharten
Boden (gepflasterte Umgebung) aufgestellt wird, kann der Gerduschpegel um bis zu 3 dB(A) ho-
her sein als bei einer Aufstellung im Garten. Die direkte Schallausbreitung kann durch bauliche
Barrieren vermieden oder verringert werden. Diese Barrieren kdnnen Wande, Zaune etc. sein. Bei
schallharten Wanden ist zu beachten, dass der Schall reflektiert werden kann.

Eine BLW NEO sollte nicht vor Schlafzimmerfenstern oder anderen Orten, die zum Aufenthalt
von Personen dienen, aufgestellt werden. Denken Sie daran, dass die Nachbarn noch wesentlich
gerauschempfindlicher sein kénnen als die Kunden selbst, da sie keinen direkten Nutzen von der
Warmepumpe haben.

6.5.4 Einfluss der ortlichen Bebauung auf die Schallausbreitung im Freien

Mitunter kann der Aufstellort der BLW NEO Luft/Wasser-Warmepumpe nicht immer frei ge-
wahlt werden. In diesen Fallen ist es wichtig, den moglichen Einfluss der 6rtlichen Bebauung
einschatzen zu konnen. Dabei soll nachfolgende Tabelle unterstiitzen. Sie ersetzt keine Berech-
nung durch einen Akustiker.

Im Hinblick auf eine Vermeidung von Gerauschbeldstigungen sollte beachtet werden, dass eine
Aufstellung zwischen zwei Hausern oder in Nischen zu einer Schallpegelerhéhung durch Reflexi-
on fiihrt und daher vermieden werden sollte.

BLW NEO 8-18
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Tab. 5: Erh6hung des Schallpegels

- - Méogliche Erhohung des Schall-
Position der Warmepumpe pegels dB(A)
Die Warmepumpe ist freistehend 0
Der Zu- und Abluftschacht oder die Warmepumpe Biszu 3
befindet sich an einer Wand
Der Zu- und Abluftschacht oder die Warmepumpe Biszu 6
befindet sich in einer Innenecke

BLW NEO 8-18
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7. Planungshinweise

7.1 Allgemein

Fiir die Planung und Installation sind die dafiir giiltigen DIN- und EN-Normen sowie Richtlinien
verbindlich.

7.2 Genehmigungen

Es ist empfehlenswert, in der Planungsphase folgende Punkte friihzeitig abzuklaren:

Mit dem Energieversorger:

- Anschlussbewilligung

- Anlaufstrom

- Hoch-/Nieder-/Spezialtarif
- Sperrzeiten

Warmequellen:
- Die Warmequelle Luft benétigt keine besonderen Genehmigungen.

7.3 Warmepumpendimensionierung

7.4 Transport

7.5 Aufstellung

Die Heizungswarmepumpe weist im Vergleich zu anderen Warmeerzeugern einen kleineren Ein-
satzbereich auf. Die Heiz- und Antriebsleistungen und damit auch der Nutzungsgrad der
Warmepumpe variieren je nach Warmequelle und Warmenutzungstemperaturen.
Grundsatzlich gilt, je kleiner die Differenz zwischen Warmenutzungs- und Warmequellentempe-
ratur ist, desto effizienter (bessere Leistungszahl) kann die Anlage betrieben werden.

Faustformel:
Vorlauftemperatur 1 K niedriger => Leistungszahl 2,5 % hoher

Empfohlene Vorlauftemperaturen:
FuBbodenheizung: 30—35 °C
Radiatoren: 45-50 °C

Mit steigender Vorlauftemperatur nimmt die Leistungszahl ab!
Deshalb verlangt die Warmepumpe vom Planer/Installateur die Beriicksichtigung von Randbe-
dingungen. Die Anlage ist so auszulegen, dass die Einsatzgrenzen nicht liberschritten werden.

Die Warmepumpe darf beim Transport nur bis zu einer Neigung von max. 45° (in jede Richtung)
gekippt werden. Es ist zu vermeiden, dass die Warmepumpe in irgendwelcher Form Nasse oder
Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Die Heizungswarmepumpe ist wahrend der ganzen Bauphase gegen
Beschadigungen zu schiitzen.

Die Warmepumpen miissen auf einer ebenen, glatten und waagerechten Flache aufgestellt wer-
den. Die Mindestabstande miissen bei allen Geraten, fir Wartungs- und Bedienungsarbeiten,
eingehalten werden.

7.6 Schallemissionen

7701138-05 07.20

Korperschalliibertragungen an das Heizsystem und auf das Gebaude werden durch den Einsatz
von flexiblen Anschliissen vermieden:

- Schlauche fiir Rohrleitungsanschliisse

- flexible elektrische Verbindungen

- bei Mauerdurchfiihrungen direkten Kontakt der Rohre zur Mauer verhindern

- schwingungsdampfende Entkopplung

Bei den NEO-Warmepumpen ist die Schalldammung vollstandig im Gerat integriert.

BLW NEO 8-18
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7.7 Elektrischer Anschluss

Die Warmepumpen sind gemaR mitgeliefertem Anschlussschema abzusichern und am Hausan-
schluss anzuschlieBen (keine provisorischen Anschliisse, Stromunterbrechungen durch Bauar-
beiten, Phasenwechsel). Nach Beendigung der Verdrahtungsarbeiten darf kein Probelauf erfol-
gen, solange die Anlage nicht hydraulisch eingebunden ist. Die Warmepumpe ist elektrisch ge-
gen die Inbetriebsetzung von unbefugten Personen zu sichern. Elektrische Anschlussarbeiten
sind nur durch einen konzessionierten Fachmann auszufiihren.

7.7.1 Leitungsverbindungen vom Geb&ude zur BLW NEO

Tab. 6: MaRe Anschlussleitung AuRenaufstellung

Bezeichnung Einheit Schnittstelle BLW NEO | BLW NEO | BLW NEO
8 12 18
Leitungslinge 10 m DN Warmepfgfe'Hydm' 32 32 40
Leitungslange 20 m DN Warmept:)rgfe-Hydro— 32 32 40
Leitungslinge 30 m DN Warmepfgfe'Hydm' 40 40 50
Elektrische Leitung, Leerrohr HT-Rohr D Warmept:)rcr:fe-Hydro— 70 70 70
Kondensatablauf HT-Rohr D Kondenselx;cmanne-Ab- 50 50 50

Achtung!

Verwenden Sie einen allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzschalter!

BLW NEO 8-18
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7.8 Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme der Warmepumpe darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Qua-
lifiziertes Fachpersonal ist neben der Brotje Heizung Kundendienst GmbH der speziell fiir die In-
betriebnahme von Warmepumpen geschulte Fachhandwerker.

Voraussetzungen fiir die Inbetriebnahme einer Warmepumpe durch die Brotje Heizung Kunden-

dienst GmbH sind die folgenden Punkte:

- Die Warmepumpe ist heizungsseitig und quellenseitig komplett gefiillt und entliiftet.

- Die Warmepumpe ist elektrisch fest angeschlossen (keine provisorische Baustellenverdrah-
tung).

- Heizungsbauer und Elektriker sind anwesend.

- Vollstandig ausgefiilltes Formular der Fertigstellungsmeldung (Kundendienstanforderung -
Fertigmeldung zur Inbetriebnahmeunterstiitzung bei Warmepumpenanlagen), siehe
broetje.de.

Achtung!

In der Powerbox ragt ein Stecker im Bereich des Anschlusses ,X23 Akku DSI“ heraus. An dem
Stecker ist ein vorgeladener Akku-Pack angeschlossen, der im Falle eines Stromausfalles dafiir
sorgt, dass das elektronische Expansionsventil in die Startposition gebracht wird. Bei der Inbe-
triebnahme, spatestens aber vor dem Einschalten der Warmepumpe, ist der Stecker mit der Pla-
tine auf ,X23 Akku DSI“ zu verbinden.

7.9 Heizungsanlage und Gebaude
7.9.1 Vorlauftemperaturen und Heizflaichentemperaturen

Grundsatzlich gilt bei Warmepumpen: Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto hoher wird die
Leistungszahl der Warmepumpe.

Mit niedrigen Vorlauftemperaturen wird die eingesetzte elektrische Energie besser genutzt. Die
maximal mégliche Vorlauftemperatur der BROTIE Luft/Wasser-Warmepumpe BLW NEO betragt
62 °C. Heizungsanlagen, fiir die eine hohere Vorlauftemperatur erforderlich ist, kdnnen nur biva-
lent, d. h. mit einem zweiten Warmeerzeuger, betrieben werden. Um einen Betrieb nur mit der
Warmepumpe zu gewdhrleisten, sollten Neubauten fiir eine maximale Vorlauftemperatur von <
55 °C ausgelegt werden.

Bei der Sanierung von Altbauten kann die Vorlauftemperatur durch eine Verminderung der
Heizlast wie z. B. Warmeschutzverglasung und Warmedammung gesenkt werden. Auch eine
VergroBerung der Heizfldiche ermdglicht eine deutliche Senkung der Vorlauftemperatur.

7.9.2 Dimensionierung einer Luft/Wasser-Warmepumpe

Die Dimensionierung der Luft/Wasser-Warmepumpen bedarf einer genaueren Betrachtung. Die
Warmepumpe muss der Heizlast des Gebaudes entsprechen.

Diese steigt aber mit abnehmenden Temperaturen, wohingegen die Heizleistung einer Luft/
Wasser-Warmepumpe bei sinkenden AuBentemperaturen abnimmt.

Abb. 25: Heizlast des Gebaudes

-10 °C +20 °C

BLW NEO 8-18 7701138-05 07.20
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Abb. 26: Heizleistung der Luft/Wasser-Warmepumpe

-10 °C +20 °C >

Aus diesen zwei Darstellungen wird die Gegenlaufigkeit der einzelnen Kurven deutlich.

Bei einer Auslegung der Luft/Wasser-Warmepumpe auf die komplette Heizlast des Gebaudes er-
gibt sich folgendes Diagramm:

Abb. 27: Heizlast des Gebdudes und Heizleistung der Luft/Wasser-
Warmepumpe

1

‘ -
\Na%s/e

An diesem Diagramm sieht man sehr gut, dass bei einer monovalenten (die Warmepumpe ist
der alleinige Warmeerzeuger) Auslegung der Luft/Wasser-Warmepumpe diese speziell in den
Ubergangszeiten zu grol ausgelegt ist (schraffierter Bereich). Dies kann zu einem haufigen An-
und Abschalten der Anlage in den Ubergangszeiten fiihren, wenn keine ausreichenden Puffer-
moglichkeiten vorliegen.

7.9.3 Bivalenter Betrieb
In bivalenten Anlagen wird die Warme von zwei verschiedenen Energiequellen geliefert, d. h.,
die Warmepumpe arbeitet mit einem zusatzlichen Heizsystem.

Der sogenannte Umschalt- oder Bivalenzpunkt ist die niedrigste AuRentemperatur, bei der die
Warmepumpe die Heizlast vollstandig abdecken kann. Bei Temperaturen unterhalb des Biva-
lenzpunkts wird die zusatzliche Warmequelle automatisch zugeschaltet.

BLW NEO 8-18
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Abb. 28: Bivalenzpunkt und Warmeleistung Zusatzquelle

-10°C +20°C

Bivalenzpunki

Wiarmeleistung Zusatzqueila

In dieser Anlage wird eine etwas kleinere Warmepumpe gewahlt. Die Heizleistung der Warme-
pumpe und die des integrierten Elektroheizstabes zusammen decken erst die gesamte Heizlast
des Gebaudes ab. Wenn jetzt also die AulRenlufttemperatur unter den Bivalenzpunkt fallt, wird
automatisch der Elektroheizstab dazugeschaltet. Die Luft/Wasser-Warmepumpe hat weiter Vor-
rang und erbringt gemeinsam mit dem Elektroheizstab die erforderliche Warmeleistung. Steigt
die AuRentemperatur wieder liber den Bivalenzpunkt, wird der Elektroheizstab abgeschaltet
und die Warmepumpe tibernimmt die gesamte Heizarbeit. Da Temperaturen unterhalb des Bi-
valenzpunkts nur an wenigen Tagen im Jahr vorkommen und die Warmepumpe auch dann Vor-
rang hat, wird der Elektroheizstab nur wenige Stunden im Jahr in Betrieb sein.

7.9.4 Betriebsgrenzwerte

Allgemeiner Hinweis:

Die angegebenen Volumenstrome fiir den Kondensator sind minimale Werte, die nicht unter-
schritten werden diirfen. Ansonsten kann die angegebene Leistung nicht gewahrleistet werden.
Die Rohrleitungen miissen so kurz wie moglich gehalten werden.

Die Leitungsfiihrung und die Leitungsquerschnitte sollten so gestaltet werden, dass méoglichst
geringe Druckverluste innerhalb der Leitungen entstehen kénnen.

Rohrleitungen, die schlecht oder sogar fehlerhaft dimensioniert worden sind, konnen zu Scha-
den an der Warmepumpe fiihren.

Bei einer Inbetriebnahme unter 7 °C diirfen die Heizkreise nur nacheinander ge6ffnet werden.
Erst wenn der letzte gedffnete Kreis seine Auslegungstemperaturen erreicht hat, darf der nachs-
te Kreis gedffnet werden. Dies kann unter Umstanden mehrere Stunden dauern.

7.9.5 Einsatzgebiete

Das Einsatzgebiet der Luft/Wasser-Warmepumpe BLW NEO. Detaillierte Leistungsdaten der ein-
zelnen Warmepumpen konnen der Leistungsiibersicht entnommen werden. Die Temperaturdif-
ferenz auf der Heizungsseite sollte bei 8 K+ 2 K liegen.

7.9.6 Heizlast bestimmen

Um eine optimale Nutzung der Warmepumpe zu gewahrleisten, ist der Warmebedarf des Ge-
baudes zu ermitteln. Fiir die Ermittlung des Warmebedarfs bestehen drei Moglichkeiten:
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1. Nach dem bisherigen Brennstoffverbrauch
Zunichst wird der durchschnittliche Jahresverbrauch der letzten 5 Jahre an Ol oder Gas er-
mittelt. Falls die Trinkwassererwdarmung ebenfalls mit Ol oder Gas erfolgt, werden von dem
ermittelten Ol- oder Gasverbrauch 60—80 Liter bzw. Kubikmeter pro Person abgezogen. Aus
dem verbleibenden Brennstoffverbrauch wird die erforderliche Leistung wie folgt ermittelt:

Q\ = Brennstoffverbrauch [l oder m3

O. = Wirkungsgrad * Heizwert
=N Vollbenutzungsstunden

Brennstoffverbrauch [l oder m?]
N 250

10

H

Tab. 7: Gebaudewarmebedarf

Qn: Gebdudewdrmebedarf in kW
Brennstoffverbrauch: in Liter Ol oder Kubikmeter (m3) Gas
Wirkungsgrad: Annahme 0,7 (= 70 %)

Heizwert: 10 kWh/I Ol bzw. 10 kWh/m?3 Gas
Vollbenutzungsstunden: Mittelwert 1.800 h/a

2. Uberschligiger Wirmebedarf anhand der zu beheizenden Wohnfliche A [m?]:

Tab. 8: Warmebedarf

Gebaudetyp Heizlast
Niedrigstenergiehaus: 30—-35 W/m?
nach EnEV Neubau: 45-55 W/m?2
Wohnhaus ab Bj. 80: 80 W/m?
Altere Hauser ohne Wiarmedammung: 100-120 W/m?

Achtung! Durch Nutzergewohnheiten und Schwankungen zwischen den Jahren kénnen bei
dieser liberschldgigen Berechnungsmethode erhebliche Abweichungen entstehen.

3. Bestimmung der Heizlast gemafl EN 12831
Fiir eine zuverldssige Ermittlung des Warmebedarfs ist eine Berechnung nach EN 12831
durch den Planer oder Energieberater in jedem Fall zu empfehlen.

7701138-05 07.20 BLW NEO 8-18
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7.9.7 Schwimmbeckenwasser-Erwarmung (privat)

Freibad (privat)

Der Warmebedarf fiir eine Erwdrmung des Schwimmbeckenwassers muss gesondert berechnet
werden und auf die Gebédudeheizlast aufgeschlagen werden (aufaddiert).

Fiir eine liberschlagige Ermittlung des Warmebedarfs kann folgende Tabelle herangezogen wer-
den:

Tab. 9: Ermittlung des Warmebedarfs Freibad (privat)

Beckentemperatur
20°C 24°C 28 °C
mit Abdeckung 100 W/m? 150 W/m? 200 W/m?
ohne Abdeckung 300 W/m? 500 W/m? 700 W/m?
normale Lage
ohne Abdeckung 450 W/m? 800 W/m? 1.000 W/m?
ungeschiitzt (windstark)

Der Warmebedarf ist stark abhdngig von der klimatischen Umgebung, der Windlage des Be-

ckens, der Nutzung und davon, ob eine Abdeckung vorhanden ist!

Hallenbad (privat)

Die Schwimmbeckenwasser-Erwarmung hangt von der Beckentemperatur und der Temperatur-
differenz zur Raumtemperatur ab. Der Warmebedarf fiir eine Erwdarmung des Schwimmbecken-
wassers sollte gesondert berechnet werden.

Fiir eine liberschlagige Ermittlung des Warmebedarfs kann folgende Tabelle herangezogen

werden:

Tab. 10: Ermittlung des Warmebedarfs Hallenbad (privat)

Raumtemperatur Beckentemperatur

20 °C 24°C 28 °C
23°C 90 W/m? 165 W/m? 265 W/m?
25°C 65 W/m? 140 W/m? 240 W/m?
28°C 20 W/m? 100 W/m? 195 W/m?

Bei Schwimmbecken mit einer Abdeckung und einer max. Nutzung von 2 Stunden pro Tag kon-
nen diese Werte um bis zu 50 % halbiert werden. Zur Erstaufheizung ist eine Warmemenge von
ca. 12 kWh/m3 Beckeninhalt erforderlich. Es kénnen somit Aufheizzeiten von mehr als 3 Tagen
erforderlich sein! Die Erstaufheizung sollte nicht in der Heizperiode stattfinden!

7.9.8 Auslegung der Warmepumpe

Die Versorgungsnetzbetreiber (VNB) kdnnen bei Warmepumpen bis zu 3 Mal pro Tag die Strom-
versorgung flir maximal 2 Stunden abschalten. Da der Energiebedarf jedoch 24 Stunden am Tag
gedeckt werden muss, sollte die Leistung der Warmepumpe ggf. entsprechend erhéht werden:

Leistung der Warmepumpe = Gebaudewarmebedarf x Dimensionierungsfaktor

Fiir den Dimensionierungsfaktor gilt:

Tab. 11: Dimensionierungsfaktor

Tagliche VNB-Sperrzeit in Stunden Dimensionierungsfaktor
6 1,3
4 1,2
2 11
BLW NEO 8-18 7701138-05 07.20
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7.9.9 Laufzeit der Warmepumpe

Da die Warmepumpe im Rahmen der Betriebsbedingungen immer mit konstanter Leistung be-
trieben wird, ist eine Leistungserh6hung zum Ausgleich der VNB-Sperrzeiten kritisch zu hinter-
fragen. Wird die Warmepumpe bei einer VNB-Sperrzeit von 4 Stunden (Dimensionierungsfak-
tor: 1,2) lediglich auf die erforderliche Nennwarmeleistung ausgelegt, entspricht dieses einer
Unterdimensionierung von rund 20 %. Die Warmepumpe kann ohne elektrische Nachheizung
somit nur etwa 80 % des erforderlichen Warmebedarfs decken. Dieser erforderliche Warmebe-
darf wird jedoch nur an wenigen, sehr kalten Tagen im Jahr benétigt. Somit kdnnen ca. 96 % der
Jahresheizarbeit mit 80 % der erforderlichen Warmeleistung gedeckt werden. Fiir die verbleiben-
den 4 % der Jahresheizarbeit bzw. fiir die verbleibenden 20 % der Warmeleistung ist bei den BLW
NEO 1 Elektroheizeinsatz in der Hydrobox oder dem ETG 500 mit 6 kW nutzbar.

Dem Stromverbrauch fiir die Nachheizung stehen einige Vorteile gegeniiber. Durch die kleinere
Warmepumpe wird die Laufzeit verldngert, es sind weniger Anlaufvorgange erforderlich. Dies
wirkt sich positiv auf die Lebensdauer des Kompressors aus (siehe Bivalenz).

Abb. 29: Jahreshei
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7.10 Trinkwasserer
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warmung

Die oft geforderten Warmwassertemperaturen von 55—60 °C liegen an der oberen Einsatzgrenze
der Warmepumpen. Grundsatzlich ist die Abdeckung des Warmwasserbedarfs mit der Warme-
pumpe moglich.

Die Anwendung mit einem Kombispeicher (Heizungsspeicher mit integrierter Trinkwasser-
erwarmung) bietet eine gute Losung: Das Warmwasser wird mit der BLW NEO vorgewarmt. Eine
ggf. erforderliche Temperaturanhebung kann direkt elektrisch oder mittels Solar-Unterstiitzung
erfolgen. Deshalb ist zu priifen, ob das Warmwasser permanent oder nur zeitweise auf diesem
Temperaturniveau gehalten werden muss.

Bei der Anwendung eines Warmwasserbeistellspeichers ist auf eine genligende Warmetau-
scherflache zu achten. Dabei miissen Wassermenge, Temperaturdifferenz sowie Leistung des
Kondensators beriicksichtigt werden.

BLW NEO 8-18
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7.11 Auslegung mit Ni-Zahl
Die zur Auslegung von Trinkwassererwarmern tbliche Ni-Zahl kann bei Warmepumpen nicht
angesetzt werden, da die Warmepumpe nicht mit den fiir die Ni-Zahl benétigten 80 °C in die
Heizschlange des Trinkwassererwarmers fahrt.

Tab. 12: Auswahlmatrix Trinkwassererwarmer

Wirmepumpe EAS-W 300 B EAS-W 3808 EAS-W 4708 EAS-WS 380 B EAS-WS 470 B
BLW NEO 8 X X X

BLW NEO 12 X X X

BLW NEO 18 X X

Fiir die Dimensionierung von Trinkwasserspeichern in Verbindung mit Warmepumpen ist die
Warmetauscherflache des Trinkwassererwarmers entscheidend. Da die Warmepumpe mit ei-
nem Temperaturunterschied Vorlauf zu Riicklauf von nur 8 K arbeitet, muss der Warmetauscher
des Trinkwassererwdrmers entsprechend grof sein.

Als Faustformel dient folgende Auslegung:
0,25 m? Tauscherflache pro kW Heizleistung

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Auslegung ist die Wiederaufheizzeit des Trinkwassererwar-
mers durch die Warmepumpe. Der Trinkwassererwarmer sollte durch die Warmepumpe in max.

2 Stunden aufgeheizt werden kénnen.

Auch z. B. Duschen mit hohen Wasserverbrauchen miissen beriicksichtigt werden. Wenn z. B. fiir
einen Duschvorgang bereits der gesamte Warmwasservorrat erschopft wird, muss der Warme-
pumpe die Moglichkeit gegeben werden, diesen wieder zu erwarmen.

BLW NEO 8-18
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7.12 Pufferspeicher

7701138-05 07.20

Bei jeder Speichereinbauart ist sicherzustellen, dass die gesamte Leistung der Warmepumpe

stets abgenommen wird. Die Einbindung eines technischen Speichers oder Warmespeichers ist

bei Warmeabgabesystemen mit geringer Tragheit (z. B. Radiatorheizung) generell einzuplanen.

Er sorgt fiir folgende Betriebsbedingungen wie:

- Leistungsiiberschiisse der Warmepumpe werden aufgenommen.

- Die Schalthaufigkeit der Warmepumpe wird reduziert (Verlangerung der Lebensdauer des Ver-
dichters).

- VNB-Sperrzeiten werden liberbriickt.

- Mehrere Heizkreisanschliisse werden ermoglicht.

Auf einen Pufferspeicher kann verzichtet werden, wenn

- eine FuBbodenheizung ohne Einzelraumregelung vorliegt und die Heizkreise ausreichend grof3
dimensioniert sind (Achtung: EnEV beachten!),

- das Heizwasservolumen groRRer als 25 Liter pro kW Heizleistung ist,

- eine gute Speicherfahigkeit des Warmeabgabesystems (FuBbodenheizung mit Auslegung <
40 °C) besteht.

Sind in den Ubergangszeiten nur einige Heizkreise ge6ffnet, kommt es zu einem Druckanstieg
und ein groRer Teil des Heizwassers flieRt iiber das Uberstrémventil ab. In diesem Fall bekommt
die Warmepumpe warmes Riicklaufwasser und schaltet ab, obwohl einige Heizkreise evtl. noch
nicht ausreichend mit Warme versorgt wurden. Hier kann durch einen im Riicklauf eingebunde-
nen Pufferspeicher eine ausreichende Laufzeit der Warmepumpe erreicht werden.

Die GroRe des Pufferspeichers ist abhdngig von der maximalen Heizleistung und der maximalen
zulassigen Einschalthaufigkeit der Warmepumpe. Als Richtwert konnen ca. 25 Liter pro Kilowatt-
stunde Heizleistung angenommen werden.

Fiir eine Warmespeicherung zur Uberbriickung der VNB-Sperrzeiten kénnen ca. 50 Liter pro Kilo-
wattstunde Heizleistung angenommen werden.

Die Abdeckungszeit (ohne Beriicksichtigung der Eigenspeicherkapazitat des Heizsystems) des
Warmebedarfs mit einem Pufferspeicher z. B. bei einer VNB-Sperrung kann wie folgend berech-
net werden:

_ VxcxAT
0, X 3600
AT  =Temperaturdifferenz Heizkreis
d =4,18 in kl/kg K (spez. Warmekapazitdt von Wasser)
t = Uberbriickungszeit in Stunden
Qn = Heizleistung in kW
\ = Speicherinhalt in Liter

Tab. 13: Auswahlmatrix Pufferspeicher, ohne Uberbriickung der VNB-Sperrzeiten!

PSW 100 PSW 300 B PSW 500 B
Warmepumpe Luft/Wasser Luft/Wasser Luft/Wasser
BLW NEO 8 X X
BLW NEO 12 X X X
BLW NEO 18 X X
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7.13 Umwaélzpumpen
Fiir die Auslegung der Umwalzpumpen ist die von der BLW NEO vorgeschriebene Verdampfer-
und Kondensatordurchflussmenge konstant einzuhalten.
Die BLW NEO kann die Kondensatorpumpen tiber ein PWM-Signal selbststandig auf ein einge-
stelltes Delta T einstellen.

7.14 Uberstréomventil
Bei Heizsystemen mit variablem oder absperrbarem Heizwasserdurchfluss (z. B. Thermostatven-
tile) muss zwingend ein Uberstromventil nach der Umwalzpumpe eingebaut werden. Dies si-
chert den Mindestheizwasserdurchfluss durch die Warmepumpe und verhindert haufiges Tak-
ten, das zu Stérungen fiihren kann. Das Uberstrémventil muss richtig dimensioniert und einge-
stellt werden.

Einstellen des Uberstromventils

SchlieBen Sie alle Heizkreise, die auch im Betrieb geschlossen sein konnten. Es muss vom Volu-
menstrom der unglinstigste Betriebspunkt eingestellt sein. Ein Heizkreis (z. B. Bad) muss geoff-
net bleiben! Jetzt wird das Uberstrémventil auf die errechnete Temperaturspreizung eingestellt.

Errechnung der Temperaturspreizung: Aus den Leistungskurven wird die tatsachliche Leistung
[Qwr] der BLW NEO bei der vorhandenen AuRentemperatur bestimmt. Aus den technischen Da-
ten wird der Nennvolumenstrom [I/h] abgelesen.

Die spezifische Warmekapazitdt von Wasser = 1,163 Wh/kg K. Eingesetzt in die Formel:

AT = Q,,inW
1,163 Wh/kg K * 1000 kg
7.15 Hydraulische Einbindung
Zu jeder Warmepumpe bieten wir verschiedene hydraulische Grundkonzepte. Die Einbindung
nach diesen Varianten gewahrleistet einen einwandfreien und sicheren Betrieb. Bevor der An-
schluss der Warmepumpe erfolgt, muss die gesamte Verrohrung der Anlage bei Neu- und Altan-
lagen griindlich gespiilt werden. Riickstande, die in den Heizungsrohren zuriickbleiben, kénnen

zu Schdden an den Warmetauschern, der Kondensatorpumpe und damit zu Betriebsstérungen
der BLW NEO fiihren.

BROTJE empfiehlt, einen Magnetitabscheider im Heizungsriicklauf einzubauen, um die Hochef-
fizienzpumpe und die Warmetauscher zu schiitzen.

Wichtig: Beim Anschluss von Warmeerzeugern an FuBbodenheizungen mit Kunststoffrohr, das
nicht sauerstoffdicht gemafd DIN 4726 ist, miissen Warmetauscher zur Anlagentrennung einge-
setzt werden. Generell sind die VDI 2035 und die Herstellervorgaben zur Konditionierung des
Heizungsfiill- und -ergdnzungswassers zu beachten!
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8. Regelungstechnik

8.1 Lieferumfang des NEO-Systemreglers

7701138-05 07.20

Zum Lieferumfang der BLW/BSW NEO gehort ein integrierter Systemregler mit groRem beleuch-
teten Display und Klartextanzeige. Das Regelsystem umfasst die vollelektronische Warmepum-
pen- und Heizkreisregelung. Durch den Systemregler erfolgt die Bedienung der Warmepumpe.
Es werden alle erforderlichen Parameter der Warmepumpe entsprechend dem Einsatzort pro-
grammiert.

Die Heizkurven fiir 1 Pumpenheizkreis und 2 Mischerheizkreise konnen individuell eingestellt
werden. Weiterhin besteht die Moglichkeit, Heiz- und Absenkphasen individuell fiir diese Heiz-
kreise einzustellen. Die Vorgabe einer Trinkwassertemperatur ist ebenfalls Giber den System-
regler moglich. Der Systemregler dient zur Inbetriebnahme, Einstellung und Regelung der
Warmepumpe. Das Diagnosesystem tibernimmt die Uberwachung, Auswertung und Anzeige al-
ler Betriebszustande und Funktionen.

Der integrierte Systemregler kann bis zu 7 Schaltzeiten pro Tag verwalten. Ein 2. Mischerheiz-
kreis kann ebenfalls liber den integrierten Systemregler mit eigenem Zeitprogramm und eigener
Heizkennlinie geregelt werden.

Weitere Informationen zu dem genannten regelungstechnischen Zubehor finden Sie auf den fol-
genden Seiten.

Drehknopf fiir
Menuauswahl

Bedienknopf,OK" fiir
Werte dndern und
bestatigen

Bedienknopf,Z” fur
Menduspriinge

Das Menii kann mit 3 Elementen gesteuert werden:

- Fir Menuspriinge in die vorherige Ebene bzw. zum Verlassen der derzeitigen Ebene wird der
linke Knopf ,Z“ gedriickt.

- Zum Bestatigen und Andern von Werten wird der rechte Knopf ,,0K“ verwendet. Die Menii-
auswahl wird mit dem Drehknopf rechts gesteuert.

- Fir Informationen zum gerade aktuellen Thema auf den Drehknopf driicken.

BLW NEO 8-18
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8.2 Anzeigen

Abb. 30: Bedienteil

Grundbediénung
31.07.17 10:25
iebsart Auto
2 —1 Anforderung Heizen
enu oK

1T O

O

mEoTNe
T
4 5
Pos. |Bezeichnung Status Bedeutung
1  |Grafik-Display, beleuchtet
2 Betriebsart der Warmepumpe
3 Menuspriinge
4 ,OK“ fiir Werte dndern und bestatigen
5 LED, dreifarbig gelb Stand-by
gelb blinkend Zeitverzogerung
grun Warmepumpe in Betrieb
rot Stérung
LED dunkel keine Spannung

8.3 Funktionsumfang des Systemreglers

Tab. 14: Ubersicht

Grundausstattung/Funktion

Hinweise

Integrierter Systemregler und Diagnosesystem mit| Lieferumfang BLW/BSW NEO

hinterleuchtetem Display und Klartextanzeige

Temperaturregelung Warmepumpe

konstant

ohne AuBentemperaturfiihlereinfluss z. B. Handbetrieb

witterungsgefiihrt gleitend

mit AuRentemperaturfiihler (Lieferumfang BLW/BSW NEO)

werksseitig eingestellte Heizkurve fiir FuBboden-| Die Heizkurve wird Uber drei Punkte definiert

heizung

Die Warmepumpe regelt auf die Riicklauftemperatur
Werkseinstellung:

RL Soll 22 °C bei 18 °C AuBentemperatur (einstellbar)
RL Soll 27 °C bei 0 °C AuRRentemperatur (einstellbar)
RL Soll 30 °C bei -15 °C AuBentemperatur (einstellbar)
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Grundausstattung/Funktion Hinweise

Warmer-/Kalter-Korrektur manuelle Heizkurvenanhebung oder Absenkung der Heizkennli-
nie um *3 °Cim Modus ,,Dauerbetrieb” und ,,Absenkung”

Heizkreis 1 (Pumpenheizkreis)

Wochenprogramm 7 Schaltzeiten pro Tag

Fernbedienung nur mit Raumgerat*

Beriicksichtigung von Temperaturschwankungen
(Regelung tiber gemischte AuRentemperatur)

Tages-Heizgrenzautomatik automatische Sommer-/Winter-Umschaltung
Heizkreis 2 (Mischerheizkreis) nur mit Zubehér (NEO-RMZ 1 erforderlich)
Wochenprogramm 7 Schaltzeiten pro Tag

Fernbedienung nur mit Raumgerat*

Beriicksichtigung von Temperaturschwankungen
(Regelung liber gemischte AuRentemperatur)

Tages-Heizgrenzautomatik automatische Sommer-/Winter-Umschaltung
Heizkreis 3 (Mischerheizkreis) nur mit Zubehor (NEO-RMZ 2 erforderlich)
Wochenprogramm 7 Schaltzeiten pro Tag

Fernbedienung nur mit Raumgerat*

Beriicksichtigung von Temperaturschwankungen
(Regelung tiber gemischte AuRentemperatur)

Tages-Heizgrenzautomatik automatische Sommer-/Winter-Umschaltung

Trinkwassererwdarmung

Vorrang absolut
mit 3-Wege-Umschaltventil integriert in der BLW/BSW NEO
Ansteuerung 2. Warmeerzeuger (E-Heizstab) in Regelung integriert

Pumpennachlauf

Funktion Trinkwasser-Zirkulationspumpe

Anti-Legionellenfunktion

Sonstige Funktionen

Frostschutz flir Warmepumpe, Warmequellenanlage, Gebdude und Trink-
wasserspeicher

Wiederanlaufverzogerung

SG Ready nur mit Zubehor (NEO-RKM erforderlich)
Eine Moglichkeit fiir Energieversorgungsunternehmen, die
Warmepumpe lastabhangig ein- oder auszuschalten.

PV-Kontakt nur mit Zubehor (NEO-RKM erforderlich)

Uber einen Kontakt vom Wechselrichter kann die Warmepumpe
eingeschaltet werden. Es wird eine Zwangsladung TWW-Spei-
cher und Pufferspeicher ausgel6st.

*Zubehor

8.4 SG Ready
Was bedeutet SG Ready (Smart Grid Ready)?
SG Ready bedeutet, dass der Versorgungs-Netzbetreiber eine Warmepumpe nicht nur wie bisher
uiblich bei Sperrzeiten abschalten kann, sondern dass er die Warmepumpen bei Uberkapazitit
im Netz auch einschalten kann. Zur Realisierung benétigt die Regelung der Warmepumpe 2 Kon-
takte, die definiert geschaltet werden.
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8.5 Heizkennliniendiagramm

Abb. 31: Heizkennliniendiagramm

RLT Soll

Soll Max. +30

+27
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+18 0 -15
Heizgrenze

RLT = Rucklauftemperatur
AT = AuBentemperatur

Die Heizkurvensteilheit beschreibt das Verhaltnis von Warmeerzeuger- bzw. Riicklauftempera-
turanderung zur AuBentemperaturdnderung und bezieht sich auf die in der Warmebedarfsbe-
rechnung zugrunde gelegte tiefste AuRentemperatur. Die Vorlauftemperatur liegt um die in der
Regelung eingestellte Spreizung (in der Regel 5 K) hoher.

Das ergibt in diesem Fall eine Vorlauftemperatur bei -15 °C AufRentemperatur von 35 °C. Eine
Verstellung der Heizkurve sollte grundsatzlich nur in kleinen Schritten und hinreichend langen
Zeitabstanden erfolgen, damit sich ein Beharrungszustand einstellen kann. Empfohlen werden
Korrekturen in Schritten von 1-2 Kelvin nach jeweils 1 bis 2 Tagen.

Zur Beobachtung der Raumtemperatur sollte der am haufigsten belegte Wohnraum herangezo-
gen werden. Wahrend der Einregulierungsphase diirfen zusatzliche Fremdwarmequellen wie
Kamine, Kachel6fen usw. nicht in Betrieb genommen werden. Wahrend der Beobachtung sollte
auf liberméaRiges Liiften (Fenster auf Kipp) verzichtet werden, um den Einregulierungsprozess
nicht zu storen.

Bei korrekt eingestellter Heizkurve bleibt die eingestellte Raumtemperatur bei allen AuRentem-
peraturen konstant.

8.6 Regelungsmodul Mischer Zone 1 (NEO-RMZ 1)
Das Regelungsmodul Mischer Zone 1 ist fiir den Einbau in das zentrale Regel- und Diagnose-
system fur BROTJE Warmepumpen vorgesehen. Es kénnen eine Heizkreispumpe, ein Mischer
und ein Anlegefiihler angeschlossen werden.
Die Bedienung erfolgt tiber den integrierten Systemregler der Warmepumpe.

Inkl.:

- Regelungsmodul Mischer

- Fahler

- Anschlusskabel mit Steckverbindern
- Dokumentation

Das Regelungsmodul Mischer Zone 1 ist einsetzbar als Mischermodul fiir einen zusatzlichen Mi-
scherheizkreis.

Y NEO-RMZ 1
& J\_/) Bestell-Nr.: 7697903
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8.7 Regelungsmodul Mischer Zone 2 (NEO-RMZ 2)

Das Regelungsmodul Mischer Zone 2 ist fiir den Einbau in das zentrale Regel- und Diagnose-
system fiir BROTJE Wirmepumpen vorgesehen. Es kénnen eine Heizkreispumpe, ein Mischer
und ein Anlegefiihler angeschlossen werden. In den Systemregler konnen max. zwei Regelungs-
module Mischer eingebaut werden.

Die Bedienung erfolgt tiber den integrierten Systemregler der Warmepumpe.

Inkl.:

- Regelungsmodul Mischer

- Fahler

- Anschlusskabel mit Steckverbindern
- Dokumentation

Das Regelungsmodul Mischer Zone 2 ist einsetzbar als Mischermodul fiir einen zusatzlichen Mi-
scherheizkreis.

” NEO-RMZ 2

Lﬁ / \—/ Bestell-Nr.: 7697924
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8.8 Regelungsmodul Temperaturdifferenz (NEO-RMT)

7701138-05 07.20

Das Regelungsmodul Temperaturdifferenz ist fiir den Einbau in das zentrale Regel- und Diagno-
sesystem fiir BROTJE Warmepumpen vorgesehen. Es kdnnen bis zu 2 Pumpen und 1 Fiihler ange-
schlossen werden. Die Differenz wird zwischen dem angeschlossenen Fiihler und einem Spei-
cherfiihler (Puffer/TWW) gebildet und zur Umladung genutzt.

Die Bedienung erfolgt tiber den integrierten Systemregler der Warmepumpe.

Inkl.:

- Regelungsmodul Temperaturdifferenz
- Kollektorfiihler

- Anschlusskabel mit Steckverbindern

- Dokumentation

Das Regelungsmodul Temperaturdifferenz ist einsetzbar als Regelungsmodul fiir eine Tempera-
turdifferenzschaltung.

-\ NEO-RMT
J N~ Bestell-Nr.: 7697925
. "
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8.9 Regelungs-Kommunikationsmodul (NEO-RKM)
Das Regelungs-Kommunikationsmodul ist fiir den Einbau in das zentrale Regel- und Diagnose-
system fiir BROTJE Wirmepumpen vorgesehen. Es ist erforderlich fiir die Onlinefunktionalitat
im Heimnetzwerk und die Smart Grid Ready-Funktion. In den Systemregler kann max. 1 Rege-
lungs-Kommunikationsmodul eingebaut werden.

Inkl.:

- Regelungs-Kommunikationsmodul
- Anschlusskabel mit Steckverbindern
- Dokumentation

Das Regelungs-Kommunikationsmodul ist einsetzbar als Funktionserweiterung des Systemreg-
lers.

NEO-RKM
Bestell-Nr.: 7697899

8.10 Raumbediengerdt NEO (NEO RGN)
Das Raumbediengerdat NEO ist fiir den Anschluss an das zentrale Regel- und Diagnosesystem fiir
BROTJE Wirmepumpen vorgesehen. Bei Einsatz des NEO RGN (Zubehér) ist die ferngesteuerte
Einstellung aller am Grundgerat einstellbaren Reglerfunktionen moglich. Die Verbindung des
Raumgerats NEO RGN mit der Reglereinheit erfolgt liber eine vieradrige Leitung.
Das Raumregelgerat NEO RGN ist als Raumgerdt zur Fernbedienung der BLW/BSW NEO konzi-
piert.

Inkl.:
- Raumbediengerat NEO

- Dokumentation

Das Raumbediengerat NEO ist einsetzbar als Fernbedienung des Systemreglers.

( NEO RGN

- ; Bestell-Nr.: 7697901

BLW NEO 8-18 7701138-05 07.20



Anforderungen an das Heizungswasser

9. Anforderungen an das Heizungswasser

9.1 Informationen zur Behandlung des Heizungsanlagenwassers

Dieses Kapitel erlautert, welche Bedingungen an das Fiill- und Kreislaufwasser beim Einsatz von
BROTJE Warmeerzeugern gestellt werden.

9.2 Schutz des Warmeerzeugers
Storungen im Heizkreis durch Korrosion oder Kalkablagerungen fiihren zu einer Wirkungsgrad-
verringerung und Funktionseinschrankung des Warmeerzeugers. Die Fiillwasserqualitat hat be-
stimmte Anforderungen zu erfiillen. Treffen Sie deshalb in bestimmten Fallen VorsorgemaRnah-
men.

- Bei Anlagen mit FuBbodenheizung und nicht sauerstoffdichtem Rohr ist eine Systemtrennung
des Warmeerzeugers und anderer korrosionsgefahrdeter Anlagenbestandteile einzusetzen.

- Heizungsanlagen, in die ein BROTJE Warmeerzeuger eingebaut werden soll, sind nach DIN
4751-2 als geschlossene Heizungsanlage mit Membranausdehnungsgefal3 auszulegen.

- Der direkte Anschluss eines BROTJE Wirmeerzeugers an eine ,,offene Heizungsanlage ist
nicht gestattet. Auch hier ist eine Systemtrennung einzusetzen. Bei ,,offenen” Anlagen wird
durch die Verbindung zur AuBenluft Sauerstoff in einem Umfang aufgenommen, der zur Kor-
rosion in der Heizungsanlage fiihrt. Weiterhin wird das Ziel einer konsequenten Energieein-
sparung durch den zusatzlichen Warmeverlust liber das ,offene” Ausdehnungsgefaf nicht er-
reicht. Schwerkraftanlagen mit ,,offenem“ Ausdehnungsgefal entsprechen nicht dem heuti-
gen Stand der Technik.

9.3 Anforderungen an das Heizungswasser

Achtung! Anforderung der Heizwasserqualitdt beachten!

Die Anforderungen an die Heizwasserqualitat sind gegenliber friiher gestiegen, da sich die Anla-

genbedingungen gedndert haben:

- geringerer Warmebedarf,

- Einsatz von Kaskaden in grofReren Objekten,

- vermehrter Einsatz von Pufferspeichern in Verbindung mit Solarthermie und Festbrennstoff-
kesseln und Warmepumpen,

- stromerzeugende Heizungen,

- Speicherladesysteme u. A.

Im Vordergrund steht dabei stets, die Anlagen so auszufiihren, dass sie lange Zeit ohne Stérun-
gen sicher ihren Dienst leisten.

Es gelten in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 2035 Blatt 1 und 2 folgende Anforderungen an die
Heizwasserqualitat des gesamten Kreislaufs. Bei SanierungsmalRnahmen ist es nicht ausrei-
chend, lediglich Teilabschnitte nach VDI 2035 zu befiillen.

- Der pH-Wert des Heizungswassers im Betrieb muss zwischen 8,2 und 10,0 liegen. Bei Einsatz
von Aluminium-Silicium-Warmetauschern ist der obere pH-Wert auf 9,0 beschrankt. Es kann
dem Fiill- und Ergénzungs- und/oder dem Kreislaufwasser ein Korrosionsschutzinhibitor hin-
zugegeben werden. Herstellerangaben mussen zwingend eingehalten werden!

- Das Wasser muss frei sein von sedimentierenden Stoffen und darf keine Fremdkérper wie
Schweillperlen, Rostpartikel, Zunder, Schlamm oder andere sedimentierende Stoffe enthalten.
Bei Erstinbetriebnahme ist die Anlage so lange zu spiilen, bis klares Wasser aus der Anlage
kommt. Beim Spiilen der Anlage ist darauf zu achten, dass der Warmetauscher des Warmeer-
zeugers nicht durchstromt wird und die Heizkorperthermostate abgenommen und die Ventil-
einsdtze auf maximalen Durchfluss gestellt werden.

Grundsatzlich reicht Wasser in Trinkwasserqualitat aus, es muss aber gepriift werden, ob das an
der Anlage vorhandene Trinkwasser hinsichtlich Hartegrad und korrosionsférdernder Wasserbe-
standteile zur Befiillung der Anlage geeignet ist (siehe Tabelle nach VDI 2035 Blatt 1 sowie An-
forderungen nach Blatt 2). Sollte dies nicht der Fall sein, so sind verschiedene MaBnahmen még-
lich.
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Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen MaBnahmen, der notwendigen Werte oder bei fehlender
Dokumentation sind Gewahrleistungsanspriiche ausgeschlossen!

9.3.1 Zugabe eines Produkts zur Behandlung des Fiill- und Kreislaufwassers

BROTJE empfiehlt den Einsatz des BROTJE AguaSave H Plus Vollschutzprodukts. Bei stationirem
Einsatz der BROTJE AguaSave-Module wird der notwendige Produktanteil im Kreislauf dauer-
haft sichergestelit.

Ein kombinierter Einsatz mit dem BROTIE Solar-Frostschutzmittel ist unproblematisch.
Achtung!

Werden Produkte anderer Hersteller eingesetzt, ist es wichtig, die Herstellerangaben zu beach-
ten. Besteht in Sonderfallen ein Bedarf an Additiven in gemischter Anwendung, z. B. Hartestabi-
lisator, Frostschutzmittel, Dichtmittel etc., ist darauf zu achten, dass die Mittel untereinander
vertraglich sind und der geforderte pH-Wert im Kreislauf weiterhin eingehalten wird. Vorzugs-
weise sind Mittel vom gleichen Hersteller zu verwenden.

- Achten Sie darauf, dass die elektrische Leitfahigkeit des Flillwassers unter Zugabe eines Inhibi-
tors den Herstellerangaben bei der jeweiligen Dosierrate entspricht.

- Im Kreislauf darf die elektrische Leitfahigkeit, auch nach langerer Laufzeit, ohne Erh6hung der
Dosierung nicht signifikant (+ 100 pS/cm) ansteigen.

- Esist sicherzustellen, dass im Kreislauf ein pH-Wert zwischen 8,2 und 10,0 (bei Aluminium-
Silicium 8,2 und 9,0) dauerhaft eingehalten wird!

- Durch die Zugabe des Vollschutzmittels BROTJE AguaSave H Plus und die Einhaltung der gefor-
derten Fiillwasserqualititen, siehe Tabelle im Abschnitt ,, Verwendung einer BROTJE AguaSave
Wasseraufbereitungsanlage (Teilentsalzung + vollautomatische Zugabe von Vollschutzmittel) “,
kann der pH-Wert-Bereich fiir alle im System befindlichen Metalle auf 7,0 bis 10,0 erweitert
werden.

- Kontrolle des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahigkeit sowie des Produktgehalts des Kreis-
laufwassers muss nach 8 Wochen Betriebszeit und dann jahrlich erfolgen.

- Die gemessenen Werte sind im Anlagenbuch zu dokumentieren.

Es bestehen keinerlei Gewdhrleistungsrechte oder Garantien bei Schdden, die durch den Einsatz
von Additiven anderer Hersteller verursacht wurden!

9.3.2 Enthartung/Teilenthartung

Verwendung einer Enthartungsanlage zur Aufbereitung des Fiillwassers, Vermeidung von Scha-

den durch Kesselsteinbildung.

- Grundsatzlich kann ein teilenthartetes Fiillwasser nach der Tabelle aus der VDI 2035 Blatt 1
verwendet werden.

- Die VDI 2035 Blatt 2 ist zu beachten.

- Der pH-Wert des Kreislaufwassers im Betrieb muss zwischen 8,2 und 10,0 liegen. Bei Einsatz
von Aluminium-Silicium-Warmetauschern ist der obere pH-Wert auf 9,0 beschrankt.

- Unter verschiedenen Bedingungen stellt sich eine Eigenalkalisierung des Anlagenwassers ein
(Anstieg des pH-Wertes durch Kohlensaureausgasung).

- Kontrolle des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahigkeit und des °dH des Kreislaufwassers muss
nach 8 Wochen Betriebszeit und dann jahrlich erfolgen.

- Die gemessenen Werte im Anlagenbuch dokumentieren.

Hinweis:

II!!II Eine Enthirtungsanlage reduziert Calcium und Magnesium, um Steinbildung zu verhindern
(VDI-Richtlinie 2035 Blatt 1). Es werden keine korrosiv wirkenden Wasserbestandteile reduziert/
entfernt (VDI-Richtlinie 2035 Blatt 2).
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Tab. 15: Tabelle nach VDI 2035 Blatt 1

Gesamtheizleistung in kW Gesamtharte in °dH in Abhangigkeit vom spezifischen
Anlagenvolumen
<20 1/kw 220 |/kW und < 50 I/kW 250 I/kw
<50%) <16,8 <11,2 <0,11
50-200 <11,2 <84 <011
200-600 <84 <011 <011
> 600 <011 <0,11 <011

*) bei Umlaufwasserheizern (< 0,3 I/kW) und Systemen mit elektrischen Heizelementen

9.3.3 Vollentsalzung/Teilentsalzung
Verwendung einer Entsalzungsanlage zur Aufbereitung des Fiillwassers.

- Grundsatzlich kann vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) oder teilentsalztes Wasser zur Befiil-
lung eingesetzt werden.

- Die elektrische Leitfahigkeit des entsalzten Fiillwassers darf ohne die Zugabe eines von
BROTIE freigegebenen Vollschutzprodukts bei Vollentsalzung nicht tiber 15 pS/cm und bei Tei-
lentsalzung nicht iber 180 puS/cm betragen.

- Im Kreislauf darf die elektrische Leitfahigkeit ohne die Zugabe eines von BROTJE freigegebe-
nen Vollschutzprodukts bei Befiillung mit Vollentsalzung nicht iiber 50 pS/cm und bei Teile-
ntsalzung nicht iber 370 pS/cm steigen.

- Stellen Sie sicher, dass im Kreislauf ein pH-Wert zwischen 8,2 und 10,0 (bei Aluminium-Silici-
um 8,2 und 9,0) dauerhaft eingehalten wird!

- Durch die Zugabe des Vollschutzmittels BROTJE AguaSave H Plus und die Einhaltung der gefor-
derten Fiillwasserqualitdten, siehe Tabelle im Abschnitt ,, Verwendung einer BROTJE AguaSave
Wasseraufbereitungsanlage (Teilentsalzung + vollautomatische Zugabe von Vollschutzmittel) “,
kann der pH-Wert-Bereich fiir alle im System befindlichen Metalle auf 7,0 bis 10,0 erweitert
werden.

- Kontrolle des pH-Wertes und der elektrischen Leitfahigkeit des Kreislaufwassers muss nach 8
Wochen Betriebszeit und dann jahrlich erfolgen.

- Die Entsalzung des Fiill- und Ergdnzungswassers zu vollentsalztem (VE-)Wasser ist nicht zu
verwechseln mit einer Enthartung auf 0 °dH. Bei der Enthartung bleiben die korrosionswirken-
den Salze im Wasser enthalten.

Hinweis:

Weitere Informationen fiir eine optimale Fahrweise von BHKW- und Heizungskreislaufen finden
Sie im Abschnitt ,, Verwendung einer BROTJE AguaSave Wasseraufbereitungsanlage (Teilentsal-
zung + vollautomatische Zugabe von Vollschutzmittel) “.

9.3.4 Verwendung einer BROTJE AguaSave Wasseraufbereitungsanlage (Teilentsalzung +
vollautomatische Zugabe von Vollschutzmittel)

Neben den genannten Moglichkeiten zur Wasseraufbereitung und -behandlung im Abschnitt ,,
Vollentsalzung/Teilentsalzung “ empfiehlt BROTIE die Erstbefiillungen von Kreisliufen sowie Er-
ganzungsbefiillungen jeglicher Art mit den BROTJE Wasseraufbereitungsmodulen AguaSave.

Bei Einsatz dieser Gerate wird ein Wassermilieu geschaffen, welches einen Korrosionsschutz al-
ler Anlagenkomponenten (hierzu gehoren auch Hocheffizienzpumpen, Plattenwarmetauscher
und Warmeerzeuger) sowie die Verhinderung aller méglichen Ausfallungen bietet. Des Weiteren
wird ein Uberfahren der Entsalzungspatronen verhindert und der mégliche pH-Wert-Bereich
wird fiir alle im System befindlichen Metalle erweitert.

BLW NEO 8-18
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- Bei Einsatz eines AguaSave-Moduls zur Befiillung von Heizungs- und Kaltekreisldufen entsteht
ein teilentsalztes Fiillwasser mit mengenproportionaler Zugabe des Vollschutzmittels BROTJE
AguaSave H Plus. Hierdurch kann der pH-Wert-Bereich fiir alle im System befindlichen Metalle
auf 7,0 bis 10,0 erweitert werden.

- Achten Sie darauf, dass die Werte in der Tab. 16 (Seite 56) eingehalten werden.

- Kontrolle des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahigkeit und des Vollschutzmittelanteils des
Kreislaufwassers muss nach 8 Wochen Betriebszeit und dann jahrlich erfolgen.

- Die gemessenen Werte im Anlagenbuch dokumentieren.

- Zur SchlieBung der Beweiskette im Gewahrleistungsfall empfiehlt BROTIE eine Analyse des
Rohwassers, des Fullwassers, des Kreislaufwassers zur Inbetriebnahme, des Kreislaufwassers
nach 8 Wochen Betriebszeit und zur jahrlichen Wartung der Anlagentechnik.

Hinweis:

Fiir einen Schnelltest der einzuhaltenden Werte (°dH, elektrische Leitfahigkeit, pH-Wert, Voll-
schutzmittelanteil) vor Ort empfiehlt BROTJE den Einsatz des BROTJE AguaCheck Schnelltestkof-
fers und erganzend zur Feststellung aller Werte der nachfolgend aufgefiihrten Tabelle eine La-
boruntersuchung unter Verwendung der Analyse-Sets | & Il.

Tab. 16: Wasserseitige Vorgaben fiir eine optimale Fahrweise von Heizungskreislaufen bei der Verwendung einer
BROTJE Wasseraufbereitungsanlage

Parameter Einheit Fiill- und Erganzungswasser | Fiill- und Erganzungswas- Kreislaufwasser
ohne AguaSave H Plus ser mit AguaSave H Plus
Leitfahigkeit pS/cm 100-200 300—-450 350-550
pH-Wert 5,5-7,0 6,0-8,5 7,0-10,0
Gesamtharte °dH 0,1-4,0 0,1-4,0 0,1-4,0
Karbonatharte °dH 0,1-4,0 0,1-4,0 0,1-4,0
Chloride mg/I < 20,0 < 20,0 < 20,0
Sulfate mg/I < 20,0 < 20,0 < 20,0
Nitrate mg/I <5,0 <5,0 <5,0
AguaSave H Plus mg/I 0 3000-4500 2800-4500
Hinweis:

Abweichend zu dem unteren Leitfahigkeitswert ,, 100 pS/cm*® aus der Spalte Fiill- und Ergdn-
zungswasser ohne AguaSave H Plus kann dieser fiir Vorgaben anderer Komponentenhersteller, z.
B. BHKW, auch nach unten korrigiert werden (ausschlieRlich nach BROTIE Freigabe). ACHTUNG:
in diesem Fall wird ein wesentlich héherer Austauscherharzeinsatz erforderlich.

9.3.5 Wartung

Im Rahmen der jahrlichen Anlagenwartung ist die Qualitat des Kreislaufwassers zu kontrollieren
und dokumentieren. Je nach Messergebnis sind die notwendigen MaBnahmen zu ergreifen, um
die geforderten Werte des Kreislaufwassers wiederherzustellen. Des Weiteren ist bei starken Ab-
weichungen die Ursache der Veranderungen zu ermitteln und dauerhaft abzustellen. Bei Nicht-
einhaltung der vorgegebenen Werte oder bei fehlender Dokumentation sind Gewahrleistungs-
anspriiche ausgeschlossen!

Fiir einen Schnelltest der einzuhaltenden Werte (°dH, elektrische Leitfahigkeit, pH-Wert, Voll-
schutzmittelanteil) vor Ort empfiehlt BROTJE den Einsatz des BROTJE AguaCheck Schnelltestkof-
fers und ergénzend zur Feststellung aller Werte der vorangehenden Tab. 16 (Seite 56) eine Labor-
untersuchung unter Verwendung der Analyse-Sets | & II.
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9.3.6 Praktische Hinweise fiir den Heizungsfachmann

- Beieinem Geratetausch in einer Bestandsanlage ist es empfehlenswert, wenigstens einen
Schlammabscheider (WAM C SMART oder WAM C 1%") in den Riicklauf der Anlage vor den
Warmeerzeuger einzubauen. Um ein optimales Reinigungsergebnis mitsamt Magnetitab-
scheidung zu erhalten, empfiehlt BROTJE den Einsatz des Filtrationsmoduls ,,AguaClean®.

- Dokumentieren Sie die Befiillung (VDI-Richtlinie 2035 Blatt 2 Kapitel 4 ,,Grundsatze*). Hierzu
muss das BROTJE Anlagenbuch verwendet werden.

- Bei Einsatz eines Vollschutzprodukts muss dieses am Warmeerzeuger gekennzeichnet werden.

- Eine vollstandige Entliiftung des Warmeerzeugers bei maximaler Betriebstemperatur ist zur
Vermeidung von Gaspolstern und Gasblasen unverzichtbar.

- Wartungsvertrage fiir die gesamte Anlagentechnik anbieten.

- Jahrlich den bestimmungsgemafen Betrieb hinsichtlich Druckerhaltung liberpriifen.

- BROTJE empfiehlt fiir die Erstbefiillung, den Wassertausch und Nachspeisungen die Wasser-
aufbereitungsmodule ,AguaSave” zu verwenden.

- Weitere praktische Hinweise finden Sie im BROTJE Heizungswasserhandbuch.

9.3.7 Einsatz von Frostschutzmitteln bei BROTJE Wirmeerzeugern

Die fiir Solaranlagen angebotene Warmetragerflussigkeit (WTF B) wird auch in Heizungsanlagen
(z. B. Ferienhausern) als Frostschutzmittel eingesetzt. Der Gefrierpunkt (,Eisflockenpunkt®) liegt
bei der fertig gemischten WTF B bei -28 °C und der maximale Frostschutz (,,Eisstockpunkt”) bei
-32 °C. Aufgrund der gegeniiber reinem Wasser geringeren Warmekapazitdt und der hoheren
Viskositat konnen unter ungiinstigen Anlagenbedingungen Siedegerausche auftreten.

Fiir die meisten Heizungsanlagen ist ein Frostschutz bis -32 °C nicht erforderlich, es reichen in
der Regel -15 °C. Zur Einstellung dieses Betriebspunkts muss die Warmetragerfliissigkeit mit
Wasser im Verhiltnis 2:1 verdiinnt werden. Dieses Mischungsverhiltnis ist von BROTJE fiir den
Einsatz mit Warmeerzeugern eingehend auf seine Praxistauglichkeit gepriift worden.

Die Warmetragerfliissigkeit WTF B ist bis zu einem Mischungsverhiltnis 2:1 als Frostschutz bis
-15 °C fiir die Verwendung mit BROTJE Wirmeerzeugern freigegeben.

Bei Verwendung eines Frostschutzmittels sind Leitungen, Heizkorper und Warmeerzeuger ge-
gen Frostschaden geschiitzt. Damit das Brennwertgerit jederzeit betriebsbereit ist, muss zu-
satzlich der Aufstellraum durch geeignete MaBnahmen frostfrei gehalten werden. Beachten Sie
ggf. auch besondere Manahmen fiir vorhandene Trinkwassererwéarmer!

Die Tabelle enthilt fiir verschiedene Wassermengen die jeweiligen Mengen an Warmetrager-
flussigkeit und Wasser, die miteinander gemischt werden miissen. Sollten im Ausnahmefall an-
dere Frostschutz-Temperaturen erforderlich sein, so kénnen individuelle Berechnungen erstellt
werden.

Wasserinhalt der Menge WTF B Zumischung Wasser %) Frostschutz bis
Anlage

[ [m m [°c]

50 36 14 -15
100 71 29 -15
150 107 43 -15
200 143 57 -15
250 178 72 -15
300 214 86 -15
500 357 143 -15
1000 714 286 -15

*) Bei dem Wasser fiir die Mischung muss es sich um neutrales Wasser (Trinkwasserqualitat mit max. 100 mg/kg Chlor) oder de-
mineralisiertes Wasser handeln (Angaben des Herstellers Metasol, Magdeburg). Es sind auch die weiteren Anweisungen des Her-
stellers zu beachten.
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Anforderungen an das Heizungswasser

Hinweis:
II“II Detaillierte Informationen zur Wasseraufbereitung enthalt die Tl ,,Wasseraufbereitung
AguaSave/AguaClean”!

BLW NEO 8-18 7701138-05 07.20



Anwendungsbeispiele

10. Anwendungsbeispiele

10.1 Detaillierte Hydrauliken in der Hydraulikdatenbank
Weitere Informationen: Die schematischen Anwendungsbeispiel-Hydrauliken finden Sie detail-
liert auch in der Hydraulikdatenbank. Geben Sie dazu die entsprechende Hydrauliknummer in
das obere Eingabefeld ,Schemanummer“ in der Hydraulikdatenbank unter broetje.de im Bereich
Service > Hydraulikschemen > Link zur Datenbank ein.

7701138-05 07.20 BLW NEO 8-18
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10.4 Legende der BROTJE Abkiirzungen
Haftungsausschluss: Das Anlagenschema ist vom ausfiihrenden Ingenieur/Installateur vor Ver-
wendung eigenverantwortlich auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu priifen. Die August Brotje
GmbH lbernimmt firr die Richtigkeit und Vollstandigkeit keinerlei Haftung und Gewahrleistung,
auler fiir Falle von Vorsatz und grober Fahrldssigkeit. Dieses Schema ersetzt keine fachtechni-
sche Planung der Anlage.

Tab. 17: Pumpen

Bezeichnung
in der Bezeichnung in der Regelung Funktion/Erkldrung
Hydraulik
KSP Kondensatorpumpe Pumpe fiir eine Warmepumpe
QP Quellenpumpe Pumpe fiir die Quelle (z. B. Sole) einer Warmepumpe
PLP Pufferpumpe cPrL]Jgerspeicherladepumpe, z. B. bei einem Trennpufferspei-
FWP Frischwasserpumpe Pumpe fiir die mod. Frischwasserstation des ETG-Speichers
TLP Trinkwasserladepumpe Trinkwasserladepumpe
TZP Zirkulationspumpe Trinkwasserzirkulationspumpe
SDP TWW Durchmischpumpe LDeugricohnn;Iilzcnhfzzgteisolrinkwarmwasserspeichers wahrend der
SUP Speicherumladepumpe I(_S(:Y’:Ig(ej:r':'g)nkwarmwasserspeicher aus dem Pufferspeicher
7KP TWW Zwischenkreispumpe I:r:I;V\fsBs.eL;%umpe im Sekundarkreis eines Speicherladesys-
HP Heizkreispumpe Pumpe in einem Heizkreis
HKP Heizkreispumpe Pumpe fiir den Heizkreis HKP
SKP Kollektorpumpe Pumpe im Solarkreis
SKP2 Kollektorpumpe Pumpe im Solarkreis 2 (OST/WEST Anwendung)
FSP Feststoffkesselpumpe Kesselpumpe fiir einen Holzkessel/Ofen
7UP Zubringerpumpe ﬁgi’i:Liizzi/ﬁjnr?sztzaut:g/nersorgu ng eines weit entfernten
SBP Schwimmbadpumpe Pumpe fiir die Schwimmbeckenbeheizung
H1 H1-Pumpe Pumpe fiir einen Hochtemperaturheizkreis, z. B. Liftung
H2 H2-Pumpe Pumpe fiir einen Hochtemperaturheizkreis, z. B. Liftung
H3 H3-Pumpe Pumpe fiir einen Hochtemperaturheizkreis, z. B. Liiftung
VKP 1 Verbraucherkreispumpe Pumpe fiir einen Verbraucherkreis, z. B. Liftung
VKP 2 Verbraucherkreispumpe Pumpe fiir einen Verbraucherkreis, z. B. Liiftung
VRP Vorreglerpumpe Pumpe des Vorreglers
BYP Bypasspumpe Pumpe fiir eine Riicklaufhochhaltung zum Kesselschutz
SET Solarpumpe ext. Tauscher Pumpe auf der Sekundarseite einer Solariibergabestation

7701138-05 07.20
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Bezeichnung

in der Bezeichnung in der Regelung Funktion/Erkldrung
Hydraulik
Kp Kesselpumpe Kes'selpunppe eines Ol- oder Gaskessels (ist parallel zum Kes-
sel in Betrieb)
RAP Riicklaufanhebepumpe Pumpe fiir den Anlagenriicklauf zur Riicklaufanhebung (Solar-
energienutzung)
DTR1/2  |Delta-T-Regler-Pumpe 1/2 Pumpe fiir eine freiprogrammierbare Delta-T-Regelung

Tab. 18: Fiihlerbezeichnungen

Bezeichnung

in der Bezeichnung in der Regelung Funktion/Erklarung
Hydraulik

ATF AuBentemperaturfiihler Messen der AuBentemperatur

TWEF Trinkwasserfiihler oben Messen der oberen Trinkwarmwassertemperatur

TWF2 Trinkwasserfihler unten I;/:Jef;zz:?p(i?crhir:::::;;;i;z(:varmwassertemperatur/
TLF Trinkwasserladefihler Messen der Ladetemperatur im Trinkwasserladesystem LSR
TVE Trinkwasservorlauffiihler Messen der Ladetemperatur im Trinkwasserladesystem LSR

mit Mischer

PSF Pufferspeicherfiihler Messen der Pufferspeichertemperatur oben
FWEF Frischwasserstationsfiihler Messen der Einschichttemperatur
HVF Vorlauffiihler Vorlauffiihler eines Mischerheizkreises
KRE Riicklauffiihler ll\;\s;;z:]r;]éjsl:rl}(geizlsrsi]ecltlcahuj;cze)mperatur z. B. fiir eine Riick-
RTE Schienenriicklauffiihler :\al\jzsﬁﬂgssr,:-\;gi?;;i]cklauftemperatur z. B. fir eine Riick-
VRF Vorreglerfiihler Messen der Vorlauftemperatur in einem Vorregler
SKF Kollektorfiihler Messen der Kollektortemperatur

SKF2 Kollektorfiihler 2 Ic\i/(\aeSsEg;}j\clevrelz%IIektortemperatur des zweiten Kollektorfel-
SVF Solarvorlauffiihler Messen der Solarvorlauftemperatur (Ertragsmessung)
SRF Solarriicklauffiihler Messen der Solarriicklauftemperatur (Ertragsmessung)
PSF2 Pufferspeicherfiihler Messen der Pufferspeichertemperatur unten

PSF3 Pufferspeicherfiihler Messen der Pufferspeichertemperatur Mitte
FSF Feststoffkesselfiihler Messen der Temperatur in einem Holzkessel/Ofen
SBF Schwimmbadfiihler Messen der Schwimmbadwassertemperatur
KVF Kesselvorlauffiihler Messen der Kesseltemperatur

WTF Warmetauscherfiihler Messen der Warmetauschertemperatur

STF1/2 Sondertemperaturfiihler 1/2 Messen der freiprogrammierbaren Delta-T-Regelung
QAF Quellenaustrittsfiihler Messen der Quellenaustrittstemperatur
QEF Quelleneintrittsfiihler Messen der Quelleneintrittstemperatur
HGF HeiRgasfiihler Messen der HeilRgastemperatur
SGF Sauggasfiihler Messen der Sauggastemperatur
OSF Olsumpffiihler Messen der Olsumpftemperatur

WVF Warmepumpenvorlauffiihler Messen der Warmepumpenvorlauftemperatur

BLW NEO 8-18

7701138-05 07.20



Anwendungsbeispiele

Bezeichnung
in der Bezeichnung in der Regelung Funktion/Erklarung
Hydraulik
WRF Warmepumpenriicklauffihler Messen der Warmepumpenriicklauftemperatur
UKF Unterkiihlungsfiihler Messen der Unterkiihlungstemperatur
Der Kollektorfiihler hat ein schwarzes Silikonkabel
Die Fiihler des GSR sind Pt-1000-Fiihler

Tab. 19: Ventile

Bezeichnung

in der Bezeichnung in der Regelung Funktion/Erklarung
Hydraulik
DWV 3-Wege-Ventil allgemein
DWVP Solarstellglied Puffer Schaltet die Solaranlage auf den Puffer um
DWVS Solarstellglied Schwimmbad Schaltet die Solaranlage auf das Schwimmbad um
DWVE Erzeugersperrventil Trennt den Warmeerzeuger hydraulisch von den Heizkreisen

Schaltet den Anlagenriicklauf zur Riicklaufanhebung um

DWVR Pufferriicklaufventil .
(Solarenergienutzung)

HM Heizkreismischer Heizkreismischer
VRM Vorreglermischer Mischer in einem Vorreglerkreis
TVM TWW Vorreglermischer Mischer in einem Vorreglerkreis TWW
USTV Uberstrémventil (bauseits)
Y21 Umlenkventil Schaltet den Vorlauf des Heiz-Kiihlkreises um
Y28 Umlenkventil Kiihlquelle Schaltet die Warmepumpenquelle von Heizen auf Kiihlen
DWVPK 3-Wege-Ventil Passiv kiihlen
4-WV 4-Wege-Ventil Abtauung/Kihlen
DSl Expansionsventil
TMV Thermisches Mischventil :Zeu%f:czgf;ﬁllfﬁzselrUcklauﬂemperatur oder dient zur Riick-
Tab. 20: Allgemein
Abkiirzung Funktion/Erklarung
NEO-RWP NEO-Regelung Warmepumpe
NEO-REI NEO-Regelungserweiterung intern
NEO RGN NEO-Raumbediengerat
NEO-RMZ1/2 NEO-Erweiterungsmodul Mischerheizkreis 1/2
NEO-RMT NEO-Regelungsmodul Temperaturdifferenz
NEO-RKM NEO-Regelungskommunikationsmodul (fiir Hausnetzwerk)
Bus-BE Bus-Bedieneinheit
Bus-RG Bus-Raumbediengerat
Bus-Diagnose Diagnose Bus
Bus-FU Bus-Frequenzumrichter
Bus-RWP Bus-Hauptplatine
HD-Sensor Hochdrucksensor

7701138-05 07.20 BLW NEO 8-18
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Abkiirzung Funktion/Erkldrung
ND-Sensor Niederdrucksensor
HDSS Hochdrucksicherheitsschalter
SDW Soledruckwachter
EW-Sperre Warmepumpentarif/Rundsteuerempfanger EVU-Sperre
DSl Direct Superheat Injection - Expansionsventilansteuerung/Heilgasregelung
2. Stufe Ansteuerung Freigabe des Zusatzerzeugers, z. B. E-Patrone/2. WP/Gas/OL
OSH Olsumpfheizung (Carter-Heizung)
FW-SW Frischwasserstation-Stromungswachter
VK-Anf. Ext. Anforderung (Verbraucherkreisanforderung Liiftung/Schwimmbad)
QP-MS Quellenpumpe-Motorschutz/Sicherheitskette (Verriegelung nach 2 Auslésungen)
STZ Stromzahler Impuls-Eingang
WMZ Warmemengenzahler Impuls-Eingang
Vortex DFS Durchfluss-Sensor
FU Frequenzumrichter (Verdichteransteuerung Hz.)
E-Stab Elektroheizstab
Akku DSI Akku fiir das Expansionsventil
PWM FWP PWM Ansteuerung Frischwasserpumpe (FRIWA-Pumpe ETG-Speicher)
PWM HP/TLP PWM Ansteuerung Heizkreispumpe/Trinkwasserladepumpe
PWM QP PWM Ansteuerung Quellenpumpe
BXx Multifunktionaler Eingang (Fiihlereingang)
QXx Multifunktionaler Ausgang

H1; H2; H3; H21; H22

Multifunktionaler Eingang (potenzialfrei)

SK Sicherheitskette
GW Anschluss fir den Gasdruckwachter
WDS Wasserdrucksensor
AGF Abgastemperaturfiihler
TR Thermostat
TWW Trinkwasser warm
TWK Trinkwasser kalt
TWZ Trinkwasserzirkulation
S1 Betriebsschalter
F1 Sicherung
STW Sicherheitstemperaturwachter
*) Zubehor bauseits oder separat zu bestellen
RT Raumthermostat, z. B. RTW
LFF Luftfeuchtefiihler
SIS Sicherheits-Set
Ux21; Ux22 Multifunktionaler Ausgang 0-10 V oder PWM
PWM Puls-Weiten-Modulation
LPB Local Process Bus
NEOP Neutralisationseinrichtung ohne Pumpe

BLW NEO 8-18

7701138-05 07.20



Anwendungsbeispiele

Abkiirzung Funktion/Erkldrung
WAM C SMART Magnetit und Schlammabscheider
POP B Pumpen-Set POP B ohne Pumpe, ohne Mischer und mit Pumpenersatzrohr (fiir die Auf-
nahme der gerateinternen Pumpe)
Pumpen-Set ohne Pumpe, mit Mischer und mit Pumpenersatzrohr (fiir die Aufnahme
POPM B oy
der gerateinternen Pumpe)

7701138-05 07.20
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Konformitatserklarung

11. Konformitatserkl

11.1 CE-Konformitétserkldrung

arung

Abb. 44: CE-Konformitatserkla

q

Produkt
Product

Handelsbezeichnung
Trade Mark

Typ, Ausfiihrung
Type, Model

EU-Richtlinien
EU-Verordungen

EU Directives
EU-Regulations

Normen
Standards

Wir erklaren hiermit a

ppa. S. Harms

Bereichsleiter Technik
Technical Director

Rastede, 25.04,2019

rung

EU-Konformitdtserkldrung des Herstellers Nr. 2019/026

EU-Declaration of Conformity

Luft/Wasser-Warmepumpe

BLW NEO

BLW NEO 8, BLW NEO 12, BLW NEO 18

97/23/CE, 2009/125/EG, EU 811/2013, EU 812/2013,
EU 814/2013, EU 813/2013, 2014/30/EU, 2014/35/EU,

2014/68/EU, 2011/65/UE, (EU)2017/1369

EN 378-3:2017-03, EN 378-4:2017-03

EN 14511-1:2013, EN 14511-2:2013, EN 14511-3:2013, EN 14511-4:2013

EN 14825:2016-10
EN 16147:2016-08

DIN EN 60335-1:2012-10; EN 60335-1:2012

DIN EN 60335-1 Ber.1:2014-04; EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014
DIN EN 60335-2-40:2014

DIN EN 55014-1:2012-05; EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
DIN EN 61000-3-2:2010-03; EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

DIN EN 61000-3-3:2014-03; EN 61000-3-3:2013

DIN EN 55014-2:2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
Anforderungen der Kategorie Il / Requirements of category Il

Is Hersteller:

AUGUST BROTJE GmbH

i.V. U. Patzke

Leiter Versuch/Labor und
Dokumentationsbevollmachtigter
Test Laboratory Manager and
Delegate for Documentation

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfiillen die Anforderungen der aufgefiihrten Verordnungen, Richtlinien
und Normen. Sie stimmen mit dem gepriiften Baumuster iiberein, beinhalten jedoch keine Zusicherung von
Eigenschaften. Die Herstellung unterliegt dem genannten Uberwachungsverfahren.

Das bezeichnete Produkt ist ausschlieBlich zum Einbau in Warmwasserheizanlagen bestimmt. Der Anlagenhersteller hat
sicherzustellen, dass die geltenden Vorschriften fiir den Einbau und Betrieb des Gerdtes eingehalten werden.

August Brotje GmbH
August-Brotje-Straie 17
26180 Rastede

Postfach 13 54

26171 Rastede

Telefon +49 (04402) 80-0
Telefax +49 (04402) 8 05 83
http://www.broetje.de

Geschaftsfiihrer:
Managing Director:
Heinz-Werner Schmidt

Amtsgericht Oldenburg
District Court Oldenburg
HRB 120714

BLW NEO 8-18
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12. EHPA-Gutesiegel

12.1 EHPA-Giitesiegel

EHPA-Gutesiegel

Abb. 45: EHPA-Giitesiegel

Warmepumpen Typ
Heat pump type

Maodelle

Models

Vertreiber
Distributed by

Zertifikatnummer
Certificate ID

Glltig in

Valid in

Giiltig bis

Walid until

11.05.2018

Tony Kroénert

The German national EHPA Quality Label Commission certifi
Quality Regulation (V 1.5/2014) from the European Heat Pump Association (EHPA}.

Luft\Wasser

AdrVVater

BLW NEO 8
BLW NEO 12
BLW NEO 18

August Brotie GmbH
August Brétje Stralke 17
26180 Rastede
Germany

DE-HP-00649

Deutschland

Germarny

10.05.2021

Geschaftsfihrer BWP Marketing & Service GmbH

European Quality Label
for Heat Pumps

=ehpa

Die Deutsche EHPA Giitesiegelkommission bescheinigt, dass die hier aufgefihrten Warmepumpen
die Anforderungen des Gitesiegelreglerments der EHPA (V 1.5/2014) erfiillen.

he |isted heat pump(s) according to the reguirements of the EHPA

q i

Stephan Richter
Vorsitzender Gitesiegelkommission

=ehpa

european
heat pump association

| findet sich unter www.ehpa.org,

ww.ehpa.org

7701138-05 07.20
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